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Найменування

Котельна транспортабельна VITOMODUL. 

Котельна виготовлена згідно ТУ У 28.2-30724898-001:2006 Зміни №1:2008, №2:2009, сертифікована і 
зареєстрована в ТОВ «ВЕРІТЕСТ» під № UA-ОС.0049-19

Виробник

ТОВ «Віссманн», Україна, вул. Валентини Чайки, 16, с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08130

Продавець
ТОВ «Віссманн», Україна, вул. Валентини Чайки, 16, с. Чайки, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08130 

Структура умовного позначення

VITOMODUL XXX XXXX – X У1 ТУ У 28.2-30724898-001:2006 
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1 – умовне найменування модуля котельні;
2 – число – номінальна теплова потужність;
3 – літера (від однієї до чотирьох) - умовне позначення призначення котельні:

О – опалення,
В – вентиляція,
Г – ГВП,
Т – ттехнологічне теплопостачання;

4 – розділовий знак;
5 – літера – умовне позначення виконання котельні за місцем розташування:

К – дахова,
П – прибудована,
В – вбудована,
О – та, що стоїть окремо;

6 – «У1» - умовне позначення кліматичного виконання котельні по ГОСТ 15150;
7 – позначення технічних умов.

Призначення виробу

Транспортабельна котельня застосовується як 
індивідуальний тепловий пункт для опалення та 
гарячого водопостачання житлових будинків і 
приміщень, об'єктів виробничого, адміністративного та 
культурно-побутового призначення. 
Котельня призначена для централізованого 
теплопостачання, при якому джерело тепла і споживачі 
що обслуговуються знаходяться в межах однієї будівлі 
або його частини, або декількох близько розташованих 
будівель.
Котельня має блочно-модульне транспортабельне 
виконання з легких профільованих металевих 
конструкцій з утеплювачем з негорючого матеріалу з 
межею вогнестійкості REI 45.

В транспортабельній котельні VITOMODUL 

встановлені від 2-х до 8-ми газових конденсаційних 
котлів VITODENS 200 WB2HA фірми Viesmann. 
Діапазон теплової потужності одного котла складає 27 –

100 кВт. Теплоносій - вода з робочою температурою 80º 
- 30ºС. Паливо - природний газ.
За надійності відпуску тепла котельня відноситься до
категорії ІІ (п.4.14  ДБН В.2.5-77), категорія виробництва 
– Г, ступінь вогнестійкості – ІІІa . Устаткування котельні 
не схильне до пошкодження в районах сейсмоактивності 
до 9 балів.
Котельня працює в автоматичному режимі без постійної 
присутності обслуговуючого персоналу.
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Технічні дані

VITOMODUL WB2HA 

200 300 400 500 600 700 800 

Котли VITODENS 200 WB2HA шт 2 3 4 5 6 7 8 

Номінальна теплова 
потужність

до 
кВт 

200 300 400 500 600 700 800 - для температурного графіку 50/30 °С

- для температурного графіку 80/60 °С 182 273 364 455 546 637 728 

Номінальне теплове 
навантаження*

1
до 
кВт 

187,6 281,4 375,2 469,0 562,8 656,6 750,4 

ºС 80 Максимальна рабоча 
температура води на виході з 
котла
Допустима температура подаючої 
магістралі (відповідає спрацюванню
захисного обмежувача
температури)

ºС 100 

Допустимой надлишковий 
робочий тиск

бар 4 

кВт 200 300 400 500 600 700 800 

м
3
/ч 8,6 12,9 17,2 21,5 25,8 30,1 34,4 

л 25 25 25 33 33 33 33 

Ру 6 Ду 50 65 80 80 100 100 100 

10 м вод. ст. 

Контур опалення
Номінальна теплова 
потужність
Витрата теплоносія
Об'єм розширювальних баків

Приєднувальні патрубки
Наявний напір *2

Опалювальний графік
ºС 

50/30 - низькотемпературний
- високотемпературний 80/60 

кВт 100 150 200 250 300 350 400 

м
3
/год 1,72 2,58 3,44 4,30 5,16 6,01 6,87 

Ру 6 Ду 32 32 40 40 50 50 50 

кПа 3 4 4 6 8 12 12 

Контур ГВП
Номінальна теплова 
потужність
Витрата
Приєднувальні патрубки
Падіння тиску

Температура на вході/виході
ºС 5/55 

мм 5000 5500 6000 5500 5500 6000 6000 

мм 2200 2200 2200 3000 3000 3000 3000 

Габаритні розміри модулю
Довжина
Ширина 

Висота мм 3050 3050 3050 3050 3050 3050 3050 

кг 4000 4400 4800 5800 6200 6800 7000 Загальна маса модулю
Об’єм води л 106 187 212 300 323 439 464 

В 380 Електропостачання
Встановлена потужність ел. 
обладнання

кВт 7,0 7,6 9,0 10,5 12,0 13,5 14,5 

м
3
/год 19,86 29,79 39,72 49,65 59,58 69,51 79,44 Витрата газу*

3 

Приєднувальні  патрубки
Ду 50 50 50 65 65 80 80 -при тиску газу 20-50 мбар

-при тиску газу > 50 мбар Ду 32 32 32 40 40 40 40 

*
1

*
2

*
3

Відповідає номінальній тепловій потужності пальників.
 З урахуванням гідравлічних втрат всередині котельні.
Нижча теплотворна здатність палива Qн.р.=8050 ккал/нм3. Витрати газу наведені для t=0ºС і P=1 013 мбар.
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Технічні дані

VITOMODUL 

200 300 400 500 600 700 800 

ºС 57 

ºС 37 

72 

Параметри відхідних газів*
1

При температурі зворотньої магістралі
30

0
С

- при номінальній тепловій потужності
- при частковому тепловому
навантаженні
При температурі зворотної магістралі 
60

0
С

Масова витрата
кг/год 348 522 696 870 1044 1218 1392 - при номінальній тепловій потужності

- при частковому тепловому
навантаженню кг/год 104 156 208 260 312 364 416 

Діаметр патрубка зовнішній ø мм 150/- 200/- 150/200 200/200 
відхідних газів
Забезпечуваний напір на виході з 
котельні

Па 250 

бар 1,5 - 8,5 

Система хімводопідготовки
Тиск підключення
Maкс. робоча витрата м3/год 1,2 

Середня кількість конденсату
при температурному графіку 50/30°C

л/добу 26,2 39,3 52,4 65,5 78,6 91,7 104,8 

Нормативний ККД котла
при температурному графіку  40/30°
C 

% Віднесений до нижчої теплотворної здатності газу Qнр: 109
Віднесений до вищої теплотворної здатності газу Qвр: 98

*1  Розрахункові значення для проектування системи відведення відпрацьованих газів встановлювалися відповідно до EN 
13384. Загальні результати вимірювання температури відхідних газів при температурі повітря для спалювання палива 20 °C.
Температура відхідних газів при температурі зворотної магістралі 30 °C, використовується при розрахунку параметрів 
системи виведення відпрацьованих газів. Температура відхідних газів при температурі води в зворотній магістралі 60 °C 
служить для визначення області застосування газоходів при максимально допустимих робочих температурах.

Розміри
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Розміри

Т1 Патрубок подаючої магістралі системи опалення
Т2 Патрубок зворотної магістралі системи опалення
В1 Патрубок трубопроводу холодної води
Т3 Патрубок трубопроводу гарячої води
Т4 Патрубок трубопроводу рециркуляції гарячої води

Г2 Патрубок підключення газу
К1 Патрубок підключення каналізації Ø108×4 
А1 Підключення електроживлення, закладна

гільза Ø32

VITOMODUL 200 300 400 500 600 700 800 

A мм 5000 5500 6000 5500 5500 6000 6000 

B мм 2200 2200 2200 3000 3000 3000 3000 

D1/D2 мм 150/- 200/- 200/- 150/200 200/200 200/200 200/200 

Комплект технологічного і допоміжного обладнання

Базова комплектація
− котли конденсаційні VITODENS 200-W B2HA,

− система газопостачання з вбудованим 
газорегуляторним приладом

− комплект тепломеханічного обладнання з насосами 
мережевої води, запірної арматури, клапанів і 
фільтрів;

− автоматична водопідготовка і система підживлення;

− автоматика безпеки роботи котлів;

− система обліку витрати енергоносіїв;

− система електропостачання та освітлення;
− система опалення;

− система вентиляції;
− система охоронної і пожежної сигналізації;
− сигналізація загазованності по СО и CH4.

Спеціальне виконання можливо згідно опитувального листа.

Теплова схема

Транспортабельна котельня працює з температурним 
графіком 50/30 ºС (низькотемпературний режим) або 
80/60 ºС (високотемпературний режим). Теплоносій 
подається до споживачів за допомогою мережевого 
насоса (робочий / резервний). Розрахунок теплової 
схеми виконаний з урахуванням закритої системи 
теплопостачання. Тепловою схемою котельні 
передбачена автоматична система підживлення води, 
спільно з установкою пом'якшення, установкою 
зв'язування кисню, насосною станцією  Wilo MHI  з 
баком запасу хім.очищенної води. Дане обладнання 
може бути застосоване також і при заповненні системи 
перед пуском. Режим роботи підживлювальної 
установки - автоматичний. 
Включення відбувається в разі зниження тиску в 
зворотному трубопроводі мережної води.

В котельні встановлено компенсатор об'єму 
мембранного типу, підібраний тільки для компенсації 
зміни об'єму води всередині котельні. Для 
компенсації зміни об'єму води в системах 
опалення та гарячого водопостачання, які 
підключаються до котельні, необхідно 
передбачити установку окремих зовнішніх 
компенсаторів на ці системи відповідно їх обсягу. 
Для захисту лінії ГВП від промерзання і підтримки 
температури в трубопроводі, передбачена лінія 
рециркуляції ГВП. Котельня укомплектована 
лічильником холодної води на вході в котельню, на 
систему ХВО, лінію підживлення, на систему ГВП. 
Для зливу води з трубопроводів і обладнання в 
котельні встановлено систему каналізації.

Поз. Найменування Кількість

К1 Котел VITODENS 200-W B2HA c VITOTRONIC 100 HC1 2-8

К2 Насос котлового контуру 2-8
К3 Компенсатор об'єму котлової води 1 

К4 Теплообмінник ГВП 1 
К5 Насос контуру теплообмінника ГВП 1 
К6 Насос контуру рециркуляції ГВП 1 

К7 Насос контуру системи опалення 1 
К8 Хімічна одноступенева водопідготовка 1 

К9 Бак запасу хімічноочищеної води 1 
К10 Насос підживлення 2 

К11 Насос - дозатор 1 
К12 Гідравлічний розділювач 1 
К13 Прилад нейтралізації конденсату 1-2
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Теплова схема

* прилади теплового лічильника

Газопостачання
Газопостачання котельні передбачається від 
газопроводу низького тиску (20 - 50 мбар) або 
середнього / високого (> 50 мбар). 
Тиск підведеного газу на котли має становити 20 
мбар. Максимально допустимий тиск 
підключення газу до котлів 25 мбар. 
Зниження тиску газу до низького забезпечується 
вбудованою газорегулюючою установкою (ГРУ). На 
вході газопроводу в приміщення 
транспортабельної котельні встановлено клапан-
відсікач. 
Для контролю загазованості приміщення котельної 
встановлено сигналізатор газу ВАРТА 1-03 (метан і 
чадний газ) в комплекті з відповідними датчиками, 
які при досягненні 20% НКМЗ (нижньої 
концентраційної межі займання) газу в повітрі 
подають звуковий, світловий сигнали і сигнал на 
швидкодіючий запірний клапан , який припиняє 
подачу газу в котельну.
Для безпечної експлуатації котлів передбачена 
автоматика безпеки горіння. Пальники котлів 
мають автоматику безпеки, яка спрацьовує 
при:
■ збільшенні тиску газу вище заданого,
■ зменшенні тиску газу нижче заданого,
■ падіння тиску повітря перед пальником нижче

заданого,

■ згасанні полум'я пальника,
■ несправності в лінії захисту, включно з 
відключенням електропостачання,
■ несправності в приладах автоматизації і 
сигналізації,
■ виході з ладу запобіжних і блокувальних 
пристроїв,
■ несправності пальника.
Для продувки газопроводу перед введенням в 
експлуатацію, а також для скидання газу в разі 
просочування його через нещільності запірної 
арматури при непрацюючих котлах, передбачені 
продувальні газопроводи, які виведені за межі 
котельні.
Очищення газу від механічних домішок 
відбувається в фільтрі.
Засміченість фільтра визначається за допомогою 
манометрів, які фіксують різницю тисків газу до і 
після фільтра.
Облік витрат природного газу проводиться в 
котельні за допомогою газового лічильника (при 
необхідності). Блок обліку витрати газу 
складається з роторного лічильника газу, 
відсікаючих засувок і байпасної лінії. Лічильник 
газу - роторний GMS G першого класу точності з 
коректором об'єму
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природного газу знідно ГОСТ 5542-87 до 
стандартних умов (20°С, 760 мм.рт.ст.) в
залежності від тиску, температури і коефіцієнту 
стиснення. Коректор виконує:
■ вимірювання температури і абсолютного тиску

газу, що проходить по газопроводу,
■ обчислення величини обсягу газу при робочих

умовах, величин обсягу газу та об'ємної витрати
газу, приведених до стандартних умов,
коефіцієнта стиснення газу, коефіцієнта корекції

■ індикацію вимірюваних величин на цифровому
дисплеї.

Живлення коректора здійснюється від 
електрощита котельні і від внутрішнього 
джерела - літієвої батареї з номінальною 
напругою 3,6 В.
Складові частини коректора виконані у 
вибухобезпечному виконанні.

Газопостачання (тиск підключення > 50 мбар)

Поз. Найменування Кількість

1 Клапан - відсікач 1 

2 Фильтр газовий 1 

3 Лічильник газовий роторний GMS-G 1 

4 Регулятор тиску з вбудованим ЗЗК та ЗСК 1 

5 Кран кульовий муфтовий газовий 7 

6 Кран кульовий муфтовий газовий 3-9

7 Кран кульовий муфтовий газовий 3-9

8 Кран кульовий муфтовий газовий 3-4

Газорегулююча установка

Газорегулююча установка (ГРУ) призначена для 
зниження тиску газу перед пальником котла і 
підтримки його на заданому рівні. Основним 
елементом газового обладнання ГРУ є регулятор 
тиску, в якому відбувається зниження тиску 
природного газу з середнього на низький. У 
конструкції регулятора тиску 

VITOMODUL WB2HA

передбачені запобіжно-запірний і запобіжно-
скидний клапани. Для забезпечення 
безперервної роботи ГРУ під час технічного 
огляду регулятора тиску передбачений байпас.
Режим роботи ГРУ - автоматичний. 
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Автоматизація

Підтримання технологічного режиму здійснюється 
за допомогою мікропроцесорних регуляторів
VITOTRONIC 300 тип MW2B в якості ведучої 
системи регулювання і  VITOTRONIC 100 тип
HC1B в якості веденої ссистеми регулювання, які 
встановлюються безпосередньо на котлі.
Регулятори VITOTRONIC 100 тип HC1B
забезпечують:

■ автоматичний пуск і зупинку котлів;
■ модуляцію потужності;
■ сигнализацію про роботу і стан котла;
■ аварійний захист котла.
VITOTRONIC 300 слугує для погодозалежного 
регулювання температури теплоносія в 

опалювальних контурах в залежності від 
опалювального графіку, приготування гарячої 
води і забезпечення каскадного керування 
котлами.

Технологічний захист
Автоматичний захист спрацьовує при:
■ відключенні електропостачання,

■ аварійному стані основних вузлів 
автоматики,

■ обрив лінії захисту,
■ згасання полум'я,
■ зниження чи підвищення тиску газу,

■ зниження чи підвищення тиску води на 
виході з котла.

Водопідготовка

Автоматична установка водопідготовки призначена 
для обробки води, котра використовується в 
котельні для заповнення та підживлення системи 
теплопостачання та ГВП.
Пом'якшення води для системи теплопостачання 
здійснюється методом натрій-катіонування при 
фільтрації вихідної води через шар іонообмінної 
смоли.
Регенерація іонообмінної смоли здійснюється 
розчином кухонної солі автоматично за заданою 
витратою.
Для пом'якшення води на установках пом'якшення 
використовується сильнокислотна катіонообмінна

з повною обмінною ємністю не менше 1,2 г-екв / л.
Застосування установки пом'якшення при 
дотриманні умов експлуатації забезпечує наступні 
значення залишкової загальної жорсткості 
пом'якшеної води: 
за нормальної продуктивності установки - 0,05-0,1 
мг-екв / л;
за максимальної продуктивності установки - 
0,3-0,5 мг-екв / л.
Обробка води для системи ГВП здійснюється за 
допомогою пристрою електромагнітної обробки
EZV.

Умови застосування

Основні вимоги до якості води, що 
обробляється на установках пом'якшення:
■ зважені речовини - не більше 5 мг/л;
■ жорсткість загальна - до 20 мг-екв/л;
■ загальний солевміст - до 1000 мг/л;
■ забарвленість - не більше 30 градусів;
■ залізо загальне - не більше 0,5 мг/л;
■ нафтопродукти - відсутність;
■ сірководень і сульфіди - відсутність;

■ тверді абразивні частки - відсутність;
■ вільний активний хлор - не більше 1 мг/л;
■ окислюваність перманганатна - не більше
6,0 мгО2/л;
■ температура – 5-35 С;
■ тиск води на вході – мін. 1,5 атм.
У разі, якщо показники якості вихідної води не
відповідають зазначеним вимогам, необхідно
передбачати її попередню обробку до подачі на
установку пом'якшення.

Пристрій нейтралізації конденсату

Конденсат, що утворюється в котлах і в газоході, 
проходить через пристрій нейтралізації 
конденсату. Нейтралізований конденсат після 

влаштування нейтралізації зливається в 
загальну каналізаційну мережу.
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Фундамент

Транспортабельну котельню встановити на стрічковий 
або стрічково-переривчастий фундамент з 
фундаментних блоків або монолітного бетону класу В 
12,5.

Конструкція фундаменту повинна бути уточнена в 
кожному конкретному випадку.
Зовнішню поверхню фундаменту обробити 
гарячим бітумом в 2 шари.

0,000

VITOMODUL 200 300 400 500 600 700 800 

A мм 5140 5640 6140 5640 5640 6140 6140 

B мм 2340 2340 2340 3140 3140 3140 3140 

Димова труба

Для забезпечення розсіювання шкідливих 
речовин передбачити встановлення димових труб
(VITOMODUL 200-400 – 1 димова труба,
VITOMODUL 500-800 – 2 димові труби), висота і 
діаметр котрих визначається проектом. Висота 
димових труб визначається на основі результатів 
аеродинамічного розрахунку газоповітряного
тракту і перевіряється згідно до

умов розсіювання в атмосфері шкідливих 
речовин. Максимальна довжина димоходу
складає для VITOMODUL 200, 400, 500, 700, 
800 - 20 м, для VITOMODUL 300, 600 – 25 м. 
Емісійні показники пальників на котлах
VITODENS 200 WB2HA складають СО<50
мг/кВт·г, NOx<40 мг/ кВт·г, при α=1,29-1,55.

Електропостачання

Транспортабельна котельня підключається до 
електричної мережі системи електропостачання 
загального призначення змінного трифазного 
струму частотою 50 Гц. Показники і норми мережі 
повинні відповідати ГОСТ 13109-97. 
Електропостачання обладнання котельні 
здійснюється від розподільного силового

щита. 
Електричні навантаження визначені на 
підставі вимог п. 2.2 СН 357-77 відповідно до 
чинних вказівок щодо визначення 
електричних навантажень.

електропостачанняКатегорія  надійності 
котельні II.

Електроосвітлення

Робоче освітлення котельні виконано 
світильниками НСП 20-500-121.
Аварійне освітлення котельні виконано лампами 
у вибухонебезпечному виконанні типу

НСП-23-200. Передбачено наявність 
ремонтного освітлення напругою 12 В, 
живлення якого здійснюється від 
трансформатора ЯТП-0,25-220 / 12В.
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Заземлення

Все електрообладнання та кабельні 
конструкції заземлені. Для внутрішньої 
магістралі заземлювального пристрою 
використані металеві конструкції каркаса 
котельні.

Виконати захисне заземлення модуля котельні 
відповідно до «Інструкції з монтажу захисного 
заземлення, занулення електроустановок 
систем автоматизації» РМ4-200-82 і СНиП 
3.05.06-.

Блискавозахист

Згідно РД 34.21.122-87 "Інструкція по 
влаштуванню блискавкозахисту будівель і 
споруд" приміщення котельні відноситься до ІІ 
категорії по захисту від блискавки.

На верхній позначці димової труби передбачити 
захист від блискавки з використанням 
металевого прута Ø 6 мм. Прут закріпити на 
трубі хомутами через електроізолятори і 
приєднати до контуру заземлення котельні.

Протипожежні заходи

Котельня виготовлена відповідно до 
протипожежних вимог України нормативних 
актів:
■ ДБН В.2.5 -77 «Котельні»,

■ Закону України «Про пожежну безпеку»,
■ ДБН В.2.6-14-97 «Конструкції приміщень та 

споруд. Покриття будинків та споруд»,

■ ДБН В.1.1-7-2002 «Пожежна безпека об’єктів 
будівництва»,

■ ДБН 360-92** «Планування і забудова міських і 
сільських поселень»,

■ «Правила влаштування
електроустановок» (ПУЕ, редакція 1986р),

■ ДНАОП 0.00-1.32-01 «Правила будови 
електроустановок. Електрообладнання 
спеціальних установок»,

■ ГОСТ 12.04.009.83 «ССБТ. Пожежна техніка 
захисту об'єктів. Основні види. Розміщення та 
обслуговування».

Приміщення котельні не відноситься до 
вибухонебезпечних приміщень. Вогневе 
навантаження становить Qd<500 МДж/м

2
.

Приміщення котельної відповідає 

категорії «Г» по пожежній безпечі згідно з ДБН 
В.2.5 -77 «Котельні»* «Котельні ». Окремі 
конструктивні елементи мають наступні
характеристики вогнестійкості:
■ стіни, перекриття та покрівля – REI 45,
■ двері – REI 30.
Труби утеплені мінеральним утеплювачем
«CONROCK» виробництва фірми «Deutsche 
Rockwool», група негорючості - негорючий 
матеріал. Пр. №191 / 1ц-98 «Пожежна безпека 
речовин і матеріалів».
В котельні встановлено легкоскидні конструкції -
вікно, решітки для подачі повітря у вхідних дверях, 
вентиляційні решітки в стіні і частина покрівлі 
котельні загальна площа яких відповідає вимозі 
0,03 м2 на 1 м3 об'єму приміщення котельні.
В котельні встановлено пожежну сигналізацію, 
котра підключена до швидкозакриваючого 
запірного клапану на ввідному газопроводі в 
котельню. Котельня укомплектована первинними 
засобами пожежогасіння.

Транспортування
Транспортування і зберігання котельні повинно 
проводитися у відповідності до вимог ГОСТ 
23216. Транспортування котельні повинно 
здійснюватися на відкритій платформі без 
упаковки з частковим місцевим захистом від 
механічних впливів. Котельню дозволяється 
транспортувати автомобільним і водним 
транспортом за умов дотримання правил та 

вимог, що діють на даних видах транспорту.
При перевезенні автотранспортом, котельня 
перевозиться згідно Правил від 18.01.2001. № 30 
«Про проїзд великогабаритним та великовагових 
транспортних ЗАСОБІВ автомобільними 
дорогами, вулицями та залізнічними переїздами». 
Швидкість транспортування не більше 60 км / год.

Встановлення котельні

Для установки транспортабельної котельні 
необхідно виконати прив'язку згідно 
індивідуального проекту до місць підключення 
наступних систем:
■ газопроводу,
■ електропостачання,

■ теплопостачання,

■ ГВП,
■ контуру заземлення,
■ каналізації.
Після установки проводять перевірку всіх
з'єднувальних елементів трубопроводів,
випробування та пусконалагоджувальні
роботи.
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Умови експлуатації

Експлуатація котельні повинна проводитися 
відповідно до «Інструкції з експлуатації», ДБН 
В.2.5-77, ДБН В.2.5-20-2018, «Правилами 
безпеки систем газопостачання України». 
Котельня працює в автоматичному режимі, не 
вимагає постійної присутності обслуговуючого 
персоналу. Система автоматизації забезпечує 
безаварійну

 роботу. Контроль за експлуатацією котельні 
забезпечується періодичним оглядом і 
автоматичною сигналізацією.
Монтаж, експлуатація і технічне обслуговування 
модульної котельні виконується відповідно до 
«Інструкції по монтажу, експлуатації та 
обслуговування модульних котелень з котлами
фірми Viesmann ЕД 000.00.30724898-001:2006.

Гарантійні зобов'язання

Гарантійний термін експлуатації становить 24 
місяці з моменту продажу при дотриманні умов 
експлуатації та за умови проведення технічного 
обслуговування через рік експлуатації.
Протягом гарантійного терміну експлуатації 
підприємство-виробник безоплатно усуває 
відмови і несправності обладнання, що 
виникають, за умови що не були порушені умови 
експлуатації та транспортування.
Протягом гарантійного терміну експлуатації 
ремонт котельні проводиться за рахунок 
споживача у разі, якщо:
■ котельня вцілому або її компоненти
експлуатувались з порушенням норм
експлуатаційної документації,

■ споживач не виконує рекомендацій виробника,
спрямованих на забезпечення нормальної роботи
котельні або її компонентів.
Гарантійний ремонт не проводиться у випадках:
■ порушення споживачем правил
транспортування, зберігання, монтажу та
експлуатації,
■ механічних пошкодженнях котельні з вини
споживача,
■ вихід з ладу котельні в результаті експлуатації
при значеннях робочих параметрів вище гранично
допустимих, зазначених у відповідних
експлуатаційних документах.

Свідоцтво про приймання

Котельня транспортабельна VITOMODUL,

заводський номер___________________________

відповідає технічним умовам
ТУ У 28.2-30724898-001:2006, сертифікована та 
зареєстрована в ТОВ «ВЕРІТЕСТ»

мп 

під № UA-ОС.0049-19 та визнана придатною до 
експлуатації.

Дата продажу

 ПІБ 

  підпис



Додаток 1. 

12 VIESMANN VITOMODUL WB2HA  



Додаток 1. 

VITOMODUL WB2HA VIESMANN 13



Додаток 1. 

14 VIESMANN VITOMODUL WB2HA  



Додаток 1. 

VITOMODUL WB2HA VIESMANN 15



Додаток  2. 

16 VIESMANN VITOMODUL WB2HA  



Додаток  2. 

VITOMODUL WB2HA VIESMANN 17



Додаток 2. 

18 VIESMANN VITOMODUL WB2HA  



Додаток 2. 

VITOMODUL WB2HA VIESMANN 19



Додаток 2. 

20 VIESMANN VITOMODUL WB2HA  



Додаток  2. 

VITOMODUL WB2HA VIESMANN 21



Додаток 2. 

22 VIESMANN VITOMODUL WB2HA  



Додаток 2. 

VITOMODUL WB2HA VIESMANN 23



Додаток 3. Виготовлення котельні здійснюється на підставі даних, 
зазначених у даному опитувальному аркуші

24 VIESMANN VITOMODUL WB2HA

Опитувальний лист 
на комплектацію транспортабельної котельні VITOMODUL

Найменування незалежних 
контурів(напр. опалення, 

вентиляція, ін.) 

Розрахункове 
навантаження 

Q, кВт 

Надлишковий 
робочий тиск P, 

бар 

Темпе-
ратурний 
графік, 
t1/t2, оС 

Гідравлічний 
опір контуру, 

м вод.ст. 

5.3. Навантаження на ГВП 5.3.1. середнє: кВт; 5.3.2. максимальне кВт 

6. Палива � природний газ, � зкраплений газ, � дизельне паливо; підвідний газопровід DN

6.1. Тиск газу на вході в котельну:  min: мбар;   мах: мбар 

7. Підключення по холодній воді 7.1.   джерело води: � водопровід, � свердловина � привезена

7.3. бажана продуктивність: м3/г 7.2. тиск підключення:  бар 

7.4. параметри вихідної води: жорсткість загальна мг/экв. дм³; лужність мг/экв. дм³ 

залізо                  мг/дм³,марганець мг/дм³, мутність мг/дм³, рН 

8. Додаткові прилади*: � теплолічильник � вузол обліку електроенергії � 

система диспетчеризації Vitocom 300, модем: � аналоговий, � GSM 

� вузол комерційного обліку газу, коректор вивід даних на: � прінтер, � GSM модем 

м 

кількість незалежних вводів електроживлення: � -1; � -2, переключення: � ручне, � автоматичне� 

димові труби:  � -загальна � -індивідуальні;  діаметр  мм,                                       высота 

спосіб кріплення: � самонесуча � на розтяжках, � до стіни � несуча металоконструкція
* Количество технологических контуров и комплектация дополнительными устройствами может повлиять на габаритные размеры котельной и стоимость. 

Примітки: Орієнтація відносно 
сторін світу

Дата « » 20_    р.

ПІБ, підпис м . п .

м 

1. Запит від фірми:

1.1. Адреса: 

1.2. Телефон, факс, E-mail: 

1.3. Контактна особа: 

2. Найменування об'єкту:

2.1. Ареса об'єкту: 

3. Вид будівництва: � нове будівництво, � модернізація

3.1. Розташування котельні: � прибудована � дахова � окремостояча

4. Статична висота системи теплопостачання над нульовою позначкою підлоги котельні:

5. Загальна теплова потужність котельні:                                              кВт 

5.1. Тип котлів: �Vitodens 200 WB2HA; Vitoplex: �100 PV1, �200 SX2A, �300 ТX3A; �Vitoсrossal 

5.2. Навантаження на опалення, вентиляцію, технологію:*: 



Ми залишаємо за собою право на технічні зміни.

Viessmann Werke GmbH&Co KG
Представництво в Україні:
ТОВ «ВІССМАНН»
08130 Київська обл., Києво-Святошинський район,
с. Чайки, вул. Валентини Чайки, 16
Телефон: +38 / 044 / 363 98 41
Факс:  +38 / 044 / 363 98 43
www.viessmann.com


