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ТОВ “Віссманн”, вул.Димитрова, 5, корп.10-А, Україна 03150,  Київ, 
тел.461-98-41 (вн.104), факс.461-98-43, byh@viessmann.com


Опросный лист

на промышленную котельную на базе котлов Viessmann

1) Наименование объекта____________________________________________________________________________
2) Адрес объекта___________________________________________________________________________________
3) Краткое описание объекта (его месторасположение, строительная готовность и другая информация)______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

4) Вид строительства: новое, реконструкция, техническое переоснащение, другое: __________________
5) Планируемая дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) ______________________
6) Тепловые нагрузки и паропроизводительность.
6.1) Потребители пара: 

	№

п.
	Наименование
	Расход G, кг/ч
	Избыт.

давление Pп, бар1
	Темпе​ратура tп, оС1
	Характер потребления (стабильный, периодический, др.)2
	ОУП,

м

	
	
	мин.
	сред.
	макс.
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	


1 – Давл. и темпер.пара указываются на выходе из котельной и должны учитывать потери на пути от котельной до потребителя, иначе нужно указать парам. пара у потребителя и ОУП (ориентировочная удаленность потребителя от котельной) . 2 - При наличии существенных колебаний нагрузки – обязательно наличие диаграмм изменения нагрузки во времени. 
6.2) Потребители тепла
	№

п.
	Наименование (отопление, вентиляция, технология, др.)
	Нагрузка Q, кВт
	Избыт.

давление P, бар
	Темпе​ратурный график t1/t2, оС1
	Характер потребления (стабильный, периодический, др.)3

	
	
	сред.
	макс.
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	


	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	


3 – При неравномерном теплопотреблении, например для технологии, необходимы данные об изменениях нагрузки. 
7) Предполагаемая общая производительность котельной ________ т/ч (_________ кВт), 

    Предполагаемое количество котлов: паровых _________шт, водогрейных________ шт.

    При необходимости поэтапного ввода котельной в эксплуатацию:


1-я очередь (мощность и кол-во котлов):________________________________________________________


2-я очередь (мощность и кол-во котлов):________________________________________________________

8) Возврат конденсата ________ кг/ч, температура конденсата_______ оС
· Необходимость контроля качества возвращаемого конденсата.

· Необходимость очистки возвращаемого конденсата (Необходим химический анализ)

9) Необходимое вспомогательное оборудование котельной:

· Водоподготовка производительностью _____ м3/ч (необходим химический анализ сырой воды)

· Деаэрация

· Конденсатное хозяйство (указать необходимые параметры)
· Другое оборудование (необходимо техническое и функциональное описание)

Дополнительная информация_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
10) Расположение котельной: встроенная, пристроенная, крышная, отдельно стоящая.
11) Возможные габариты котельной: длина_____м , ширина_____м, высота_____м,      не ограничены
12) Данные о существующем источнике теплоснабжение (при наличии)___________________________________

_ ______________________________________________________________________________________________
13) При реконструкции или переоснащении тип существующих котлов (их основные параметры)______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
14) Наличие в котельной или близлежащих зданиях подвальных помещений либо сетей в каналах ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15) Горелка: ступенчатая, модулируемая; Тип горелки: однотопливная, двухтопливная. Примечания (напр. Котлы оснащаются разнотипными горелками):_________________________________________________________________
16) Топливо:
· природный газ: низшая теплотворная способность_________ ккал/нм3, давление________мбар

· сжиженный газ: низшая теплотворная способность_________ ккал/нм3, давление________мбар

· дизельное: низшая теплотворная способность_________ ккал/нм3
· мазут: марка_______, вязкость: ____________сСт при температуре ________оС (желателен состав)
17) Месторасположение котельной: пром.зона,  жилой район

18) Наличие близлежащей жилой застройки, расстояние до неё, высотность: ________________________________
19) Система отвода продуктов сгорания. Дымовая труба (ДТ):
необходимость использования новой ДТ
существующая ДТ: материал____________, высота ___ м, диаметр основания_____ м

диаметр устья ____ м, наличие растяжек ________

20) Наличие исходной документации:

· Копия решения МВК по вопросам теплоснабжения.

· Копия разрешения Минэкономики на использование основного вида топлива.

· Копия генплана М1:2000 ( из проекта детальной планировки с привязкой к улицам).

· Копия генплана М1:500 ( “съемка” при необходимость проектирования трассы газопровода).

· Копия ТУ на газ.

· Копия технического задания на узел учета газа.

· Копия ТУ регионального управления с энергосбережения.

· Копия ТУ на электроснабжение.

· Копия ТУ на водоснабжение.

· Анализ воды.

· Фоновые концентрации.

· План и размеры помещения котельной.

При наличии вышеуказанная  техническая документация прилагается к опросному листу.

21) Данные для технико-экономического обоснования.

Существующий источник тепла: 

· тепловые сети

· индивидуальная котельная (необходимы данные о котлах, насосном оборудовании, водоподготовке, системе деаэрации и другом вспомогательном оборудовании, конденсатном хозяйстве:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________


Стоимость энергоносителей для предприятия (с уч. транспорта и НДС 20%):


электричество ______ грн/кВт.ч; газ ________ грн/1000 м3н; холодная вода _____ грн/м3

	Обслуживающий персонал 

котельной (теплового пункта):
	- количество ______ чел

- средняя зарплата брутто: _______ грн/мес.


	Данные по существующему источнику теплоснабжения:
	- себестоимость тепловой энергии: ___________ грн/Гкал.ч

- себестоимость выработки пара: __________ грн/т


22) Для паровых и водогрейных котлов высоких параметров необходимо также заполнить отдельный опросный лист, позволяющий индивидуально укомплектовать котлы устройствами управления и безопасности.
23) Дополнительная информация:
__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Заказчик:

Назв.организации:____________________________________Адрес:__________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О.):______________________________________Тел/факс_______________________________

WWW:_____________________ E-mail:__________________________

Дата: (____(______________200__г.






