


















































































Технические данные монтажного комплекта со смесителем
Конструктивный узел для распределения тепла посредством
одного отопительного контура со смесителем и одного отопи-
тельного контура без смесителя, соответствующий дизайну
котла. Для монтажа на водогрейном котле.

Компоненты:
■ пластинчатый теплообменник для отделения от системы отопи-

тельного контура со смесителем
■ насос для отопительного контура со смесителем
■ 3-ходовой смеситель с электроприводом
■ электронная система смесителя, информационный обмен с

Vitotronic 200 через шину KM-BUS
■ регулируемый байпас
■ комплект подключений для открытой или скрытой проводки в

комплекте которого:
– соединительные трубы
– запорная арматура (R ¾) для подающей и обратной маги-

страли отопительного контура с краном наполнения и опо-
рожнения котла

– 2 соединительных элемента для контура ГВС (R ½)
– 2 соединительных элемента (R ¾) и 2 соединительных эле-

мента (Ø22 мм гладкая труба, только при открытой проводке)
для подающего и обратного контура гелиоустановки

– газовый запорный кран (R ½) с предохранительным клапаном,
срабатывающим при превышении установленной темпера-
туры

■ датчик температуры подачи
■ крышка, соответствующая дизайну котла
■ удлинитель LAS для присоединительного элемента котла

Циркуляция в отопительном контуре без смесителя обеспечи-
вается встроенным насосом котла Vitodens. Монтажную схему
для эксплуатации с монтажным комплектом см. в "Примерах уста-
новок".

Макс. передаваемая тепловая мощность
отопительного контура со смесителем
(ΔT=10 K)

кВт 14

Макс. объемный расход отопительного кон-
тура со смесителем (ΔT=10 K)

л/ч 1200

Допуст. рабочее давление бар 3
Макс. потреб. электр. мощность
– с 3-ступенчатым насосом Вт 89
– с высокопроизводительным насосом

постоянного тока с регулированием
частоты вращения

Вт 48

Масса (с упаковкой) кг 20

Остаточный напор встроенного циркуляционного насоса для отопительного контура со смесителем

С высокопроизводительным насосом постоянного тока с регулированием частоты вращения
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С 3-ступенчатым насосом

0

100

200

300

400

500

0

10

20

30

40

50

кП
а

О
ст

ат
оч

ны
й 

на
по

р,
 м

ба
р

60060

70070

300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
Объемный расход, л/ч

1300 14002001000 1500 1600

A Ступень 1
B Ступень 2
C Ступень 3

Рабочий диапазон монтажного комплекта
Ниже на диаграмме показано соотношение передаваемых тепло-
вых мощностей отопительного контура со смесителем и отопи-
тельного контура без смесителя.

В основу диаграммы заложены следующие параметры установки:
■ гидродинамическое сопротивление отопительного контура без

смесителя: 100 мбар
■ ΔT отопительного контура без смесителя: 20 K
■ ΔT отопительного контура со смесителем: 10 K

Принадлежности для монтажа (продолжение)

44 VIESMANN VITODENS

5

58
29

 4
31

 G
U

S

 



Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
от

оп
ит

ел
ьн

ог
о 

ко
нт

ур
а 

бе
з 

см
ес

ит
ел

я
с 

до
п.

 н
ас

ос
ом

 о
то

пи
те

ль
но

го
 к

он
ту

ра
, к

Вт

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0
2

4

6

8

Те
пл

ов
ая

 м
ощ

но
ст

ь 
от

оп
ит

ел
ьн

ог
о 

ко
нт

ур
а

бе
з 

см
ес

ит
ел

я,
 к

Вт

Тепловая мощность отопительного контура со смесителем, кВт

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

A

B

A

B

C D

E

E

A Vitodens, 19 кВт
B Vitodens, 26 кВт
C Диапазон тепловых мощностей отопительного контура без

смесителя без балансировочного клапана

D Диапазон тепловых мощностей отопительного контура без
смесителя с балансировочным клапаном

E Пример

Определение передаваемой тепловой мощности (примеры)
■ Vitodens, 19 кВт. Снабжение отопительного контура без смеси-

теля с помощью внутреннего насоса Vitodens.
1.1. Нанести тепловую мощность отопительного контура со

смесителем на горизонтальную ось (пример: 10 кВт).
1.2. Продлить линию вертикально до нижней кривой B.
1.3. Перенести точку пересечения горизонтально на левую вер-

тикальную ось и считать передаваемую тепловую мощ-
ность отопительного контура без смесителя.
В примере получаем примерно 5,4 кВт.

■ Vitodens, 19 кВт. Снабжение отопительного контура без смеси-
теля с помощью дополнительного внешнего насоса в отопи-
тельном контуре.

Указание
Диаграмма действительна только при правильном расчете
дополнительного циркуляционного насоса.

1.1. Нанести тепловую мощность отопительного контура со
смесителем на горизонтальную ось (пример: 10 кВт).

1.2. Продлить линию вертикально до верхней кривой B.
1.3. Перенести точку пересечения горизонтально на правую

вертикальную ось и считать передаваемую тепловую мощ-
ность отопительного контура без смесителя.
В примере получаем примерно 9 кВт.

Комплект подключений циркуляционного насоса ГВС
№ заказа 7351 819
Для монтажа в Vitodens. 
Компоненты:

■ высокопроизводительный насос постоянного тока
■ регулятор расхода
■ трубный узел с теплоизоляцией

Указание
Для подключения к Vitotronic дополнительно необходим внешний
модуль расширения AM1 или EA1 .

Блок предохранительных устройств согласно DIN 1988
DN 15
Компоненты:
■ запорный кран
■ обратный клапан и контрольный патрубок
■ манометр (№ заказа 7219 722 и 7265 023)

или
патрубок для подключения манометра (№ заказа 7351 842 и
7351 840)

■ Мембранный предохранительный клапан
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Для открытой проводки, осуществляемой заказчиком

■ 10 бар
№ заказа 7219 722

■a 6 бар
№ заказа 7265 023

Для скрытой проводки в сочетании с комплектом подключе-
ний

■ 10 бар
№ заказа 7351 842

■a 6 бар
№ заказа 7351 840

Арматурная крышка
№ заказа 7352 257
Для комплекта подключений для скрытой проводки
Не используется в сочетании с наполнительным устройством.

Наполнительное устройство с разделителем труб
Для установки с комплектами подключений.
■ Для открытой проводки (не используется при открытой про-

водке с подключениями снизу)
№ заказа 7356 492

■ Для скрытой и открытой проводки с подключениями снизу
№ заказа 7356 902

Компенсационный вентиль гелиоустановки
Для монтажа в Vitodens 242-F.
№ заказа 7356 993

Подключение: DN 18
Диапазон настройки: 2 - 12 л/мин

Термостатный автоматический смеситель
№ заказа 7265 058
Подключение: 7 22 мм
Диапазон настройки: от 35 до 65°C

Предохранительный клапан гелиоустановки
Для монтажа в Vitodens 242-F.
№ заказа 7460 323
Давление срабатывания: 6 бар
Rp ½ - Rp ¾

Приемник для теплоносителя гелиоустановки
Для монтажа в Vitodens 242-F.
№ заказа 7465 998

Соединительное колено для отвода конденсата
№ заказа 7301 709
Подключение подводящей линии Vitodens: DN 20
Подключение канализационной линии: DN 40

Устройство нейтрализации конденсата
№ заказа 7252 666
С гранулированным заполнителем

310 DN 40

14
5

Гранулированный заполнитель
№ заказа 9524 670
(2 × 1,3 кг)
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