V|E§MANN VITOCROSSAL 300

Gas-Brennwertkessel
800 und 1000 kKW

Datenblatt

Best.-Nr. und Preise: siehe Preisliste

VITOCROSSAL TypCRU

Gas-Brennwertkessel fur Erdgas E und Erdgas LL

5812168 DE 4/2023



Die Vorteile auf einen Blick

m Norm-Nutzungsgrad: Bis 98 % (Hs) m Wahlweise raumluftabhéngiger und raumluftunabhéngiger Betrieb,
m Hohe Betriebssicherheit und lange Nutzungsdauer durch korrosi- fur raumluftunabhangigen Betrieb ist Zubehor erforderlich.
onsbestandige Inox-Crossal-Heizflache aus Edelstahl Rostfrei m Einfach zu bedienende Vitotronic Regelung mit Farb-Touchdisplay
m Selbstreinigende Inox-Crossal-Heizflache fir hochwirksame War- m Integriertes WLAN fur Service-Schnittstelle
melbertragung und Kondensationsrate m Wirtschaftlicher und sicherer Betrieb der Heizungsanlage durch
m Hocheffizienter und kompakter MatriX-Disk-Brenner fir besonders kommunikationsfahiges Regelungssystem Vitotronic, das im
gerauscharmen und umweltschonenden Betrieb mit einem Modu- Zusammenhang mit Vitogate 300 (Zubehdr) die Einbindung in
lationsbereich bis zu 1:6, Emissionsklasse 3 Gebaudemanagement-Systeme ermdglicht.
m Einfache Einbringung durch geteilte Ausfiihrung m Schaltschrank Vitocontrol ist auf Anfrage lieferbar.
m 2 Rucklaufstutzen fur eine brennwertoptimierte hydraulische
Anbindung

(® 2 Ricklaufstutzen (© Brennraum aus Edelstahl Rostfrei
MatriX-Disk-Brenner (©® Hochwirksame Warmedammung
(&) Inox-Crossal-Heizflache aus Edelstahl Rostfrei

2 Vi EEMANN VITOCROSSAL 300

5812168



5812168

Technische Angaben

Technische Daten Heizkessel

Vitocrossal, Typ CRU 800 CRU 1000
Nenn-Wéarmeleistungsbereich
P.: Ty/Tr 80/60 °C kw 125 bis 750 156 bis 938
Peong: Tv/Tg 50/30 °C kw 137 bis 800 171 bis 1000
Nenn-Warmebelastungsbereich Qn (Auslegung bis Normalhéhen- kW 127 bis 762 159 bis 952
null (NHN) 1500 m)
Produkt-ID Kessel CE-0085CS0411
Zul. Betriebstemperatur °C 95 95
Zul. Vorlauftemperatur (Absicherungstemperatur) °C 110 110
Heizflache m? 242 31,5
Zul. Betriebsdruck max. bar 6 6
MPa 0,6 0,6
Zul. Betriebsdruck min. bar 0,5 0,5
MPa 0,05 0,05
Priifdruck bar 7,8 7,8
MPa 0,78 0,78
Abmessungen Kesselkorper
Gesamtlange mm 2241 2441
Léange Brennkammer-Modul mm 1019 1219
Lange Warmetauscher-Modul mm 1272 1272
Breite mm 960 960
Hohe mm 1676 1676
Gesamtabmessungen einschl. Verkleidung
Lange mm 3187 3389
Breite mm 1060 1060
Hohe mm 1676 1676
Abmessungen Fundament
Lange mm 2500 2700
Breite mm 1200 1200
Gewicht
Brennkammer-Modul kg 535 585
Warmetauscher-Modul kg 615 615
Gesamtgewicht, leer kg 1435 1492
Wasserinhalt | 827 972
Anschliisse
Kesselvorlauf PN 6 DN 100 100
Kesselriicklauf 1" PN 6 DN 100 100
Kesselriicklauf 2" PN 6 DN 100 100
Sicherheitsanschluss (AuRengewinde) R 2 2
Entleerung (AuBengewinde) R 1% 1%
Kondenswasserablauf (AuRengewinde) R Yo Ve
Gasvolumenstrom Erdgas E (G20) bei 15 °C, 1,013 bar
— Bei Nenn-Warmeleistung m3/h 80,6 100,8
— Bei Teillast m3h 13,4 16,8
Gasvolumenstrom Erdgas LL (G25) bei 15 °C, 1,013 bar
— Bei Nenn-Warmeleistung m3h 93,8 117,3
— Bei Teillast m3/h 15,6 19,6
Abgaskennwerte 2
Abgastemperatur (T\/Tg 50/30 °C)
— Bei Nenn-Warmeleistung °C 43 45
— Bei Teillast °C 34 35
Abgastemperatur (T\/Tg 80/60 °C)
— Bei Nenn-Warmeleistung °C 67 69
— Bei Teillast °C 63 63
Abgasmassestrom Erdgas E (G20)
— Bei Nenn-Warmeleistung kg/h 1249 1562
— Bei Teillast kg/h 233 291
Abgasmassestrom Erdgas LL (G25)
— Bei Nenn-Warmeleistung kg/h 1273 1592
— Bei Teillast kg/h 237 297

*1 Beim Anschluss von 2 Heizkreisen, den Heizkreis mit dem héheren Temperaturniveau an Kesselriicklauf 2 anschlie3en.
*2 Ermittlung fiir Erdgas bei Nenn-CO,-Gehalt und Veerbrennungslufttemperatur von 20 °C. Teillast entspricht der kleinsten einzustellenden

Wérmeleistung.
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Technische Angaben (Fortsetzung)

Vitocrossal, Typ CRU 800 CRU 1000
Abgasanschluss & mm 300 300
Max. Férderdruck am Abgasstutzen Pa 200 200
mbar 2 2
Max. Abgasvolumenstrom 2 m%h 1160 1425
Max. Kondenswassermenge (nach Arbeitsblatt DWA-A-251) kg/h 107 133
Wirkungsgrad
— H; bei T/Tg 80/60 °C, Voll-Last (100 %) % 88 88
— H; bei T\/Tg 50/30 °C, Voll-Last (100 %) % 96 95
— H; bei T\/Tg 50/30 °C, Teillast (30 %) % 98 97
Norm-Nutzungsgrad
— H; bei 40/30 °C % 99 98
— H; bei 75/60 °C % 96 96
Stillstandsverlust (iber Umgebungstemperatur)
- 50K kw 2,7 2,8
-30K kW 1,0 1,1
Bereitschaftsverlust gg 79 % 0,4 0,7
NOx- Klasse (nach EN 15502) 6 ( < 56 mg/kWh)
Schalldruckpegel im Abgasrohr bei Voll-Last dB(A) 96 | 98
Schalldruckpegelmessung
Angaben fiir Schalldruckpegel sind Richtwerte, da die Messung
immer anlagenspezifisch ist.
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AGA Abgasabzug, Innen-(ZJ 302 KV  Kesselvorlauf, DN 100 PN 6

DB

Muffe Rp 2 (Innengewinde) fiir Druckbegrenzungseinrichtung
E Entleerung R 1% (AuRengewinde)

KOA Kondenswasserablauf R %2 (AuRengewinde)

KR 1 Kesselriicklauf 1, DN 100 PN 6

KR 2 Kesselriicklauf 2, DN 100 PN 6

KTS Kesseltemperatursensor Rp % (Innengewinde)

MaBtabelle

Vitocrossal, Typ CRU 800 1000
a mm 1019 1219
b mm 3146 3346
c mm 3060 3260
d mm 3187 3389
e mm 267 467

RG  Muffe Rp %2 (Innengewinde) fir zusatzliche Regeleinrichtun-

gen

RLU Anschluss fir raumluftunabhangigen Betrieb
Das Zubehdr Filteradapter muss mitbestellt werden
(Best.-Nr. ZK05416).

SA

Sicherheitsanschluss R 2 (AuBengewinde)

*2 Ermittlung fiir Erdgas bei Nenn-CO,-Gehalt und Veerbrennungslufttemperatur von 20 °C. Teillast entspricht der kleinsten einzustellenden

Wérmeleistung.
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Technische Angaben (Fortsetzung)

Technische Daten MatriX-Disk-Brenner

Vitocrossal, Typ CRU 800 CRU 1000
Nenn-Wéarmeleistungsbereich
P.: Ty/Tr 80/60 °C kW 125 bis 750 156 bis 938
Peong: Tv/Tg 50/30 °C kW 137 bis 800 171 bis 1000
Nenn-Warmebelastungsbereich Qn (Auslegung bis Normalhéhen- kW 127 bis 762 159 bis 952
null (NHN) 1500 m)
Brennertyp MDI
Produkt-ID Brenner CE-0085CS0412
Abmessungen
Lange mm 1122
Breite mm 869
Hoéhe mm 776
Gewicht kg 120
Spannung, 3/N/PE \% 400 400
Frequenz Hz 50 50
Strom, max A 16 16
Elektrische Leistungsaufnahme
— Bei Nenn-Warmeleistung W 1500 2000
— Bei Teillast W 100 100
Gasanschlussdruck G20/G25
— FlieRdruck Erdgas, min. mbar 20

kPa 2
— FlieRdruck Erdgas, max."3 mbar 25

kPa 2,5
Gasanschluss R 2
Emissionen ™
NOx-Emission Erdgas E
— Bei Nenn-Warmeleistung mg/kWh 53 55
— Bei Teillast mg/kWh 20 20
NOXx-Emission Erdgas LL mg/kWh
— Bei Nenn-Warmeleistung mg/kWh 51 53
— Bei Teillast 20 20
CO-Emission Erdgas E mg/kWh
— Bei Nenn-Warmeleistung mg/kWh 35 35
— Bei Teillast 2 2
CO-Emission Erdgas LL mg/kWh
— Bei Nenn-Warmeleistung mg/kWh 35 35
— Bei Teillast 2 2

Bauteiliibersicht Brenner

*3 Bei hbherem Anschlussdruck ist ein separater Gasdruckregler erforderlich.
*4 Ermittlung bei Nenn-CO,-Gehalt und Verbrennungslufttemperatur von 20 °C. Teillast entspricht der kleinsten einzustellenden Wérmeleis-

tung.
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Technische Angaben (Fortsetzung)

(A Anzeige- und Bedieneinheit (© Zuluftsammler
Gasfeuerungsautomat ™ Wéarmedammblock
© Brennertu.r (N) Zindelektroden
(© Gaskombiregler (© Flammkaérper, MatriX-Disk
(® Gasdruckwéachter 1 (P lonisationselektrode
(F) Gasdruckwéachter 2 (® Zindeinheit
(© Gasanschlussrohr (8 Luftdruckwachter LDW2
{ Luitfilter (™ Luftdruckwéchter LDW1
(© Geblase @© 2/2-Wege-Magnetventil
(V) Aufsatz
Aufstellung
Abstande und MaRe
500
(300)
==
700 H
(300) i
o) o)
o ¢ ¢
3
H H 1 _ Hinweis
! EEWE Die Regelungsplatine ist nur von hinten zugénglich, Arbeitsbereich
- fiir elektrische Anschliisse und Servicearbeiten erforderlich.
@ >
\ \W 200 Zur einfachen Montage und Wartung die angegebenen MaRe einhal-
ten. Bei beengten Platzverhaltnissen missen nur die Mindestab-
(100) 9
810 , | stande (MaRe in Klammern) eingehalten werden. Im Auslieferungs-
600 zustand ist die Kesseltur nach links ausschwenkbar angebaut. Die
Scharnierbiigel kdnnen so umgebaut werden, dass die Tur nach
rechts ausschwenkt.
I
Heizkessel

Brenner

EEE®

Schallabsorbierende Kesselunterlagen

Brennertir 6ffnet nach rechts (Auslieferungszustand).

Um die Brennertiir nach links zu 6ffnen, kdnnen die Scharnier-
bolzen der Brennertiir umgesteckt werden.

MaR

a (mm)

b (mm)

Abstand

Mindestabstand

Empfohlener Ab-
stand

Mindestabstand

Empfohlener Ab-
stand

Rechte Brennertiir 6ffnet nach rechts.
Und
Linke Brennertir 6ffnet nach links.

400

500

910

1010

Rechte Brennertiir 6ffnet nach links.
Oder
Linke Brennertiir 6ffnet nach rechts.

910

1010

400

500
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Technische Angaben (Fortsetzung)

MaR

a (mm)

b (mm)

Abstand

Mindestabstand

Empfohlener Ab-
stand

Mindestabstand

Empfohlener Ab-
stand

Bei raumluftunabhidngigem Betrieb (mit Zubehor Fil-
teradapter)

— Mit 1 Filteradapter

— Mit 2 Filteradaptern

970
1440

1070
1540

910
910

1010
1010

Aufstellung

m Keine Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe
(z. B. enthalten in Sprays, Farben, Losungs- und Reinigungsmit-

teln)
m Kein starker Staubanfall

Heizwasserseitiger Durchflusswiderstand

m Keine hohe Luftfeuchtigkeit

m Frostsicher und gut beliftet
Sonst sind Stérungen und Schaden an der Anlage méglich.

Falls mit Luftverunreinigungen durch Halogenkohlenwasserstoffe zu
rechnen ist, darf der Heizkessel nur raumluftunabhangig betrieben
werden.
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Durchflussmenge im m3h

Der Vitocrossal 300 ist nur fiir Pumpenwarmwasser-Heizungen
geeignet.

VITOCROSSAL 300
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Technische Angaben (Fortsetzung)

Wirkungsgrad

Wirkungsgrad Hs Vitocrossal, Typ CRU 800

Wirkungsgrad Hs Vitocrossal, Typ CRU 1000

99 99
< 97 ® x 97
£ 95 £ 95
T T ©
= 93 © = 93 ©
? 91 ? 91
5 89 — S 89 -
2 87 ® 287 ®
= 85 = 85
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Feuerungsleistung in % Feuerungsleistung in %
(A 80/60 °C (A 80/60 °C
70/50 °C 70/50 °C
(© 60/40°C (© 60/40°C
(® 50/30 °C (@ 50/30 °C
Abgastemperatur
Abgastemperatur Vitocrossal, Typ CRU 800 Abgastemperatur Vitocrossal, Typ CRU 1000
o 80 o 80
£ 70 g 70 ®
C @ C
o 60 o 60
= 2 ©
© ©
g o0 © S 50 9
Q. Q.
E 40 ® }183 40
[2] [)]
T 30 s 30
Ne) e}
< 20 < 20
20 30 40 50 60 70 80 90 100 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Feuerungsleistung in % Feuerungsleistung in %
(A 80/60 °C (A 80/60 °C
70/50 °C 70/50 °C
(© 60/40°C (© 60/40°C
(® 50/30 °C (@ 50/30 °C
Auslieferungszustand
Lieferumfang: m Bedienteil

m Brennkammer-Modul

m Warmetauscher-Modul

m Warmedammung (2 Kartons)
m MatriX-Disk-Brenner

m Kesselkreisregelung

8  VIESMANN

m Leitungssatz

m Technische Unterlagen

m Gegenflansche mit Schrauben und Dichtungen

m Stutzen Sicherheitsgruppe mit 2. Riicklaufanschluss
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Regelungsvarianten

Fur Einkesselanlage

m Vitotronic 100, Typ CC1l
Fir die Regelung mit konstanter Kesselwassertemperatur
Fur witterungsgefiihrten oder raumtemperaturgefihrten Betrieb in
Verbindung mit einer externen Regelung

m Vitotronic 200, Typ CO1I
Fur witterungsgefiihrten Betrieb und Mischerregelung fir bis zu 2
Heizkreise mit Mischer. Fir die 2 Heizkreise mit Mischer ist das
Zubehor Erweiterung fiir den 2. und 3. Heizkreis" erforderlich.

Fur Mehrkesselanlage (bis 8 Heizkessel)

m Vitotronic 300, Typ CM1I
Fur den witterungsgefiihrten Betrieb einer Mehrkesselanlage.
Zusatzlich tbernimmt diese Vitotronic Regelung die Regelung der
Kesselwassertemperatur eines Heizkessels dieser Mehrkesselan-
lage.
Vitotronic 100, Typ CC1l und Kommunikationsmodul-LON
Fir die Regelung der Kesselwassertemperatur fir jeden weiteren
Heizkessel in der Mehrkesselanlage

m Multivalente Systemsteuerung Vitocontrol 100-M/200-M
Zur witterungsgefiihrten Kaskadenschaltung von Heizkesseln mit
Regelung Vitotronic 100 und einem Blockheizkraftwerk Vitobloc
oder anderen Warmeerzeugern

Multivalente Systemsteuerung im Schaltschrank

Fir Einkessel- und Mehrkesselanlagen

Vitocontrol 100-M

m FUr den Betrieb von multivalenten Heizungsanlagen mit bis zu 4
Warmeerzeugern in unterschiedlicher Kombination aus Ol-/Gas-
Heizkesseln, Warmepumpen, Blockheizkraftwerken und Fest-
brennstoffkesseln. Vitocontrol 100-M kann eine Vielzahl von defi-
nierten Standardschemen bedienen. Die Schemen stehen tber
den Viessmann Schemenbrowser zur Verfligung. Fur die Kompati-
bilitat der Vitocontrol 100-M in Verbindung mit Viessmann Rege-
lungen siehe Kompatibilitatsliste. Die Anbindung an ViScada zur
webbasierten Anlagenvisualisierung ist optional méglich. Hierfir ist
eine Internetverbindung erforderlich.
Viessmann Schemenbrowser: www.viessmann-schemes.com
Kompatibilitatsliste: www.vitocontrol.info

Zubehor zum Heizkessel

Siehe Preisliste und Planungsanleitung.

Betriebsbedingungen

Wasserbeschaffenheit

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit siehe Planungsanlei-
tung.

Vitocontrol 200-M

m FUr den Betrieb von kundenspezifischen multivalenten Energiesys-
temen mit einer beliebigen Anzahl an Warmeerzeugern in unter-
schiedlicher Kombination sowie Kalte-, Solar-, Liiftungs- und
Stromkomponenten. Ldsungen auf Basis eines Baukastensys-
tems, flexibel erweiterbar um neue Funktionen und Prozessan-
wendungen. Die Anbindung an ViScada zur webbasierten Anla-
genvisualisierung ist optional méglich. Hierfur ist eine Internetver-
bindung erforderlich.

Betriebsbedingungen mit Vitotronic Kesselkreisregelungen

Forderungen

1. Heizwasservolumenstrom Keine

2. Kesselrucklauftemperatur (Mindestwert) Keine

3. Untere Kesselwassertemperatur Keine

4. Untere Kesselwassertemperatur bei Frostschutz 10 °C — durch Viessmann Regelung gewahrleistet
5. Zweistufiger Brennerbetrieb Keine

6. Modulierender Brennerbetrieb Keine

7. Reduzierter Betrieb Keine — eine Totalabsenkung ist moglich

8. Wochenendabsenkung Keine — eine Totalabsenkung ist moglich

VITOCROSSAL 300
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Planungshinweise

Aufstellung bei raumluftabhiangigem Betrieb

(B23)

Far raumluftabhangige Feuerstatten mit einer Gesamt-Nenn-Warme-
leistung von mehr als 50 kW gilt die Verbrennungsluftversorgung als
nachgewiesen, wenn die Feuerstatten in Rdumen aufgestellt sind,
die eine ins Freie fihrende Offnung oder Leitung haben.

Der Querschnitt der Offnung muss min. 150 cm? und fiir jedes (iber
50 kW Nenn-Warmeleistung hinausgehende kW Nenn-Warmeleis-
tung 2 cm? mehr betragen.

Aufstellung bei raumluftunabhangigem Betrieb

CGS
Fir raumluftunabhangigen Betrieb muss das Zubehor Filteradapter
mitbestellt werden (Best.-Nr. ZK05416).

Neutralisation

Bei der Kondensation entsteht saures Kondenswasser mit pH-Wer-
ten zwischen 3 und 4. Das Kondenswasser kann durch ein Neutrali-
sationsmittel in einer Neutralisationseinrichtung oder -anlage neutra-
lisiert werden.

Weitere Angaben zur Planung

Siehe Planungsanleitung zu diesem Heizkessel.

Gepriifte Qualitat
C € CE-Kennzeichnung entsprechend bestehenden EG-Richt-
linien
SVGW

Viessmann Ges.m.b.H.
A-4641 Steinhaus bei Wels
Telefon: 07242 62381-110
Telefax: 07242 62381-440
www.viessmann.at

10 VIEZMANN

(823: BZSP)

Leitungen missen stromungstechnisch aquivalent bemessen sein.
Der erforderliche Querschnitt darf auf héchstens zwei Offnungen
oder Leitungen aufgeteilt sein.

Zuluftleitung bauseits zum Heizkessel flihren. Die Zuluftleitung muss
an das Zubehor Filteradapter (DN 300) angeschlossen werden.

Weitere Informationen siehe Planungsanleitung.

Technische Anderungen vorbehalten!

Viessmann Climate Solutions SE
35108 Allendorf

Telefon: 06452 70-0

Telefax: 06452 70-2780
www.viessmann.de
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