
Нові регулятори Vitotronic для котлів середньої та великої потужності

Опалювальні системи
Промислові системи

Охолоджувальні системи



Регулятори
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Функціональні покращення:

 

 Сервісний інтерфейс Wi-Fi 

для Vitosoft 300 

 Програма-асистент для легкого  

введення в експлуатацію

 Інтелектуальне керування роботою  

пальника

 Енергетична панель для візуалізації

споживання енергії і гістограм

 Інтерфейс для інтегрування до систем  

керування будівлею через Vitogate 300

Зручний зв'язок із системою опалення

–   Vitotronic 300 як погодозалежний контролер 

з інтегрованою фукцією керування

каскадом з 8 котлів

–   

–   

Кольоровий сенсорний дисплей і вбудована функція керування каскадом полегшують роботу
та зменшують кількість компонентів системи

Перевірений, надійний блок управління

Vitotronic був корінним чином вдосконалений

і адаптований до вимог сучасної комунікації.

На передній панелі відразу ж впадає в очі 

кольоровий сенсорний дисплей.

Інтегрований LAN-інтерфейс для

експлуатації установки та моніторингу

установки за допомогою  Vitoguide

Інтегроване каскадне керування

до восьми котлів полегшує налаштування

та експлуатацію багатокотельних установок.

Стан роботи кожного окремого котла

відображається на кольоровому сенсорному

дисплеї.

Нові контролери доступні як вбудовані, 

наприклад для конденсаційного газового

котла Vitocrossal 300 (тип CM3C),

або зовнішньої установки для інших котлів.

Для обох типів установок доступні

наступні контролери:

Vitotronic 200 як погодозалежний контролер 

окремого котла

Vitotronic 100 як котловий контролер 

для постійної температури подачі

Energy Cockpit (Енергетична панель) наочно демонструє виробництво

енергії та споживання, включаючи історію.

Всі зазначені контролери Vitotronic обладнані

вбудованим комунікаційним модулем з

інтерфесом LAN та Wi-Fi. Через інтерфейс LAN

здійснюється керування та моніторинг

котельної установки за допомогою Vitoguide

або Vitodata. Wi-Fi використовується спеціалізо

ваною компанією для виконання технічного

обслуговування, налаштування та діагностики

з Vitosoft 300.

Підключення додаткових контурів опалення

можливе за допомогою перевіреного регулятора

Vitotronic 200-H (тип HK1B або HK3B).



Головне меню 

Обране  

Energie-Cockpit 

Регулятори Концепція керування

Головне меню забезпечує прямий доступ

до всіх компонентів і функції.

Кожен з максимум восьми котлів

можна безпосередньо вибрати 

за допомогою вбудованого каскаду.

Часто використовувані функції 

можуть бути збережені як обране.

Опалювальні криві

нагріву можуть бути індивідуально

налаштовані на три контурів опалення,

що підвищує ефективність та

економічність системи.

Індивідуальне налаштування програми

відпустки - це енергозбереження.

Функція ідеально підходить для

використання середніх та великих

котлів у школах та комерційних

об'єктах.

Енергетична панель показує, наприклад, 

які джерела енергії використовуються для

виробництва гарячої води (тут газова і сонячна).

Ця функція використовується для

показу споживання палива протягом

певного періоду часу.

У поєднанні з геліосистемою 

відображається кількість

теплової енергії, що 

генерується нею.
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Energie-Cockpit

Vitotronic 100 - комфортне керування за допомогою

кольорового сенсорного дисплея 

 
 
 
 
 

 
 
 

Зручна робота за допомогою кольорового сенсорного дисплея

Оператор отримує швидкий доступ до

даних своєї установки. Поточний стан

роботи видно з першого погляду. Зміни

заданих значень або робочих параметрів

можна вводити безпосередньо за 

допомогою кольорового сенсорного дисплея.

Він забезпечує доступ до всіх теплогенера-

торів в системі , як до котлів у каскаді, 

так і до іншого обладнання, наприклад, 

геліосистеми. Функції, що часто необхідні, 

можуть бути збережені в списку обраного.

Спеціалізована компанія може здійснити

сервісні налаштування через інтерфейс

Wi-Fi. Майстер введення в експлуатацію

спрощує конфігурацію котельної установки.

Залежно від типу контролера, всі основні

функції вже встановлені.

Контролер Vitotronic із сенсорним управ-

лінням вражає високим комфортом та 
простотою у використанні.  5-п'ятидюймовий

кольоровий сенсорний дисплей із діагоналлю

майже 13 сантиметрів відзначається чіткістю

зображення. Energy Cockpit (Енергетична 

панель) детально інформує користувача про

генерацію та споживання енергії, включаючи 

такі показники, як генерація теплової енергії 

сонячними колекторами або витрату газу на

опалення та гарячу воду. Ці дані можуть бути 

представлені у вигляді гістограми, що показує 

значення за день, тиждень або рік. Крім того, 

відображається поточний стан заряду бака

для гарячої води. Програма асистент для швидкого введення в експлуатацію та 

Зручне керування завдяки панелі з кольоровим сенсорним дисплеєм

Інтегрований інтерфейс  LAN для підключення до інтернету

Інтегрований інтерфейс Wi-Fi для обміну даними із сервісною програмою

Вбудована функція каскадного керування для установки до 8-ми котлів

Модуль для регулювання швидкості насосу котлового контуру 

Energie-Cockpit  для інформації про генерацію та споживання енергії

Можливість підключення до системи керування інженерними мережами будівлі

кофігурації системи

Vitosoft 300 (SID1)

Функція асистент полегшує конфігурацію - всі основні параметри 
системи вже встановлені.



VITOTRONIC 300

VITOTRONIC 100

Tип CM1I/CM1E

Tип CO1I/CO1E

Tип CC1I/CC1E

VITOTRONIC 100 Tип CC1I/CC1E

VITOTRONIC 200

Регулятори Варіанти регуляторів

Багатокотлова установка

включаючи керування 2-ма

контурами із змішувачем та

1 прямим та приготуванням

гарячої води у бойлері

Погодозалежний регулятор

з інтегрованою каскадною 

функцією для моновалент-

них багатокотлових 

Погодозалежний регулятор

для однокотлових установок

Котловий контролер

з постійною температурою

для  багатокотлових

установок

Котловий контролер

з постійною температурою

для однокотлових

установок

установок

Регулятор котла

включаючи керування 2-ма

контурами із змішувачем та

1 прямим та приготуванням

гарячої води у бойлері

Регулятор котла

включаючи підтримання

заданої температури

котлової води та керування

приготуванням

гарячої води у бойлері

Регулятор котла

включаючи підтримання

заданої температури

котлової води
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VITOCROSSAL 300
(Tип CM3C)

VITOCROSSAL 300  
(Tип CT3U, CT3B, CR3B)

VITOCROSSAL 200  
(Tип CM2B, CM2)

VITORADIAL 300-T
VITOPLEX 300/200
VITOROND 200

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Контролер в корпусі котла

Вбудований пальник

Терморегулятор підключений до 

Розблокування паливного автомата пальника

через панель керування котла

Електронний запобіжний обмежувач температури

Контролер Vitotronic у звичному дизайні

Вбудований або зовнішній пальник

Керування пальником через стандартний

Розблокування паливного автомата пальника 

Електромеханічний запобіжний обмежувач 

паливного автомату штекер (41/90)

на пальнику 

температури та терморегулятор

Швидкий монтаж та просте введення в експлуатацію

Зручне керування завдяки панелі з кольоровим сенсорним дисплеєм

Інтегрований інтерфейс  LAN для підключення до інтернету для керування та моніторингу

Інтегрований інтерфейс Wi-Fi для обміну даними із сервісною програмою

Погодозалежне керування з вбудованою функцією каскадного керування для багатокотлової установки

Можливість підключення до системи керування інженерними мережами будівлі

Vitosoft 300 (SID1)



 

Vitosoft 300
WLAN

LAN

www

Viessmann
Cloud

Vitosoft 300

Vitoguide

VVVVVitoooooooooosofttsofsosoftsoftsosssooooooofoftsssoosoftsssss ttt 303030330330303003030303003333030333030330303033033330303030

KM-BUS

Vitosoft 300
WLAN LAN

LON

www

Vitotronic 200-H

Viessmann
Cloud

Vitosoft 300

Vitodata 300

VVVVVVVVitooooooooosoftsossofsoftsoftsoftosofoooooofssssoosoftss tt 303333033330033030303033030303030303033333003033330333000303030303330333

KM-BUS

Vitocom 300 LAN3

1

1

2

2

3

3

DSL-Router

(bauseits)

DSL-Router

(bauseits)

Vitotronic 300Vitotronic 100Vitotronic 100

KM-BUS

Vitosoft 300
WLAN

Viessmann
Cloud

Vitosoft 300

Vitodata 300

VVVVVVVVVitoooooooosoftsoftso toftfsoftsoftsoftsoftsoftftssofsoofssoftooffssssss 333300303030303330303030333030303333303033303030303030333033330333303

www

Vitocom 300 LAN3

LON

Vitotronic 200-H

1

2

3

DSL-Router
(bauseits)

Регулятори Можливості комунікації

Базова комплектація котла

з погодозалежним контролером.

Простий моніторинг за допомогою

Vitoguide. 

При підключенні системи через

Vitocom 300 LAN3 до Vitodata 300,

обслуговуюча організація отримує

чисельні переваги:

- Простота в експлуатації

- Ефективна, економічна робота

- Доступ до робочих параметрів

 котлів з регуляторами Vitotronic

- Графічне відображення робочих 

- Зчитування лічильників через M-BUS

- Базовий модуль з M-BUS (можливе

підключення максимум трьох модулів

 розширення)

- Низька абонплата за Vitodata 300

- Швидка, безпечна передача даних

через DSL та HTTP

- Надсилання повідомлень про

помилки

станів до 128 пунктів данних
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LON

Vitotronic 300Vitotronic 100Vitotronic 100

KM-BUS

WLAN

Vitosoft 300

Vitogate 300

GLT

Vitotronic 200-H

BACnet
ModBUS

2

3

1    Vitoguide/Vitodata для онлайн-моніторингу

через інтегрований інтерфейс LAN

2    Vitosoft 300 для локального підключення через Wi-Fi 

3    Можливі підключення через KM-Bus:

   

 

Vitosoft 300
WLAN

Vitogate 300

BACnet
ModBUS

Vitosoft 300

VVVVVVVVitooooooooosofttsoftsofsosooftsoftsoftsoftsossoooofsssssooftssssss 303033030300330333030303030030333033303033033030333030303303300

KM-BUS

LON

Vitotronic 200-H

GLT

2

3

Vitogate 300 використовується для 

підключення котла до системи

управління більш високого рівня

через стандартизований протокол

BACnet або ModBUS. Через шлюз

Gateway опалювальну установку

можна візуалізувати з усіма

відповідними компонентами і 

робочими параметрами в систем

і управління будівлею і здійснювати

дистанційне керування.

Обслуговуючий персонал котельні

може використовувати систему

управління будівлею для отримання

інформації про стан своєї установки

та, наприклад, для регулювання

заданих значень температури

приміщення

для здійснення сервісних операцій

- Адаптор зовнішніх запобіжних пристроїв

- Модуль керування геліоустановкою SM1

- Vitosolic100/200

- Модуль розширення ЕА1/АМ1

- Модуль керування насосом РМ1

- Vitotrol 200-A/300-A



* Комунікаційний модуль LON як приладдя

Висококонтрасний кольоровий сенсорний дисплей

Центральне керування вісією системою

*

*

* *

* * *

Регулятори Огляд системи

Різні рівні доступу до меню для операторів та сервісантів

Щоденні та щотижневі програми для кожного окремого контуру опалення,

приготування гарячої води та рециркуляції ГВП 

Автоматичне перемикання літній / зимовий режим 

Відображення теплогенерації сонячними колекторами в поєднанні 

Керування геліоустановкою в поєднанні з модулем контролера 

Energy Cockpit для відображення даних про споживання та генерацію енергії 

Функція контекстної допомоги 

Короткострокові програми («Вечірка» та «Економ»)

Програма «Відпустка» 

Енергозберігаючі функції 

Керування до двох опалювальних контурів із змішувачами 

Функція Plug & Work для автоматичного розпізнавання та адаптації

датчиків і системних аксесуарів 

Відображення інтервалу технічного обслуговування 

Швидка установка, введення в експлуатацію та обслуговування завдяки

Вибір програм для сушіння стяжки 

Інтерфейс Wi-Fi для сервісного запиту та параметризації через ноутбук 

LAN інтерфейс для підключення до Інтернету 

Пряме з'єднання до 32 регуляторів опалювального контуру

Vitotronic 200-H, кожен для максимум 3 контурурів опалення*

Каскадна функція

Інтеграція в систему автоматизації будівель через Vitogate 300 

Дистанційний моніторинг та дистанційне керування за допомогою  

Дистанційний моніторинг та дистанційного керування разом із 
Vitocom 300 LAN3 і Vitodata 300 

Модуль розширення EA1 для управління температурою котла та потужністю

Регулювання швидкості насоса котлового контура разом із модулем PM1 

Майстер введення в експлуатацію

інтегрованоi системи Vitoguide через Інтерфейс LAN 

штекерній системі Rast-5, а також інтегрована система діагностики

геліоустановки, тип SM1 або Vitosolic 100/200 

з модулем контролера геліоустановки, тип SM1 або Vitosolic 100/200 

Умови та можливості застосування
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LON-Modul  LON 
(Внутрішнє підключення)

X/X

Vitotronic 200-H, 

Tun HK1B,

Vitotronic 200-H, 

Tun HK3B

LON X/–

V�togate 300 LON X/–

KM-BUS  

KM-BUS X/–

KM-BUS

KM-BUS X/–

KM-BUS

X/–

KM-Bus X/–

KM-BUS X/–

Vitosolic 100 SD1

Vitosolic 200 SD4

KM-BUS X/–

Приладдя

Комунікаційний модуль

для з'єднання з

іншими компонентами

системи

В комплекті Vitotronic 300

Приладдя для Vitotronic 200/100

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

Керування опалювальними

котурами/ системою 

завантаження бойлера

Для інтеграції установки 

в систему автоматизації

будівель

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Зовнішнє підключення)

(Внутрішнє підключення)

Адаптер для 

зовнішніх

захисних пристроїв

Модуль розши-

рення AM1 

Модуль розши-

рення EA1 

Модуль для 2-го та

Модуль насоса РМ1

Vitotrol 200-A

Vitotrol 300-A

Підключення 

зовнішніх компонентів

Для підключення двох

опалювальних

контурів із змішувачами

3-го контурів

Регулювання швидкості 

насоса котлового
контура

Дистанційне керування KM-BUS 

Дистанційне керування KM-BUS 

Керування насосами,

насосом економайзера, 

нейтралізації

Керування геліоконтуром

Підключення абонентів

KM-BUS

Концентратор шини

KM-BUS 

Керування геліоконтуром

Модуль SМ1

Підключення функцій

безпеки з 

індивідуальним

сигналом

X/– Один адаптер на кожен котел

потужністю> 300 кВт

В комплекті Vitotronic 300

Приладдя для Vitotronic 200

X/X

X/– Можливе підключення 

2-х насосів

Можливе підключення додаткового

датчика температури приміщення
X/–
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