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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Послуги    

Введення в експлуатацію   

Передумови  

На момент прибуття на об'єкт спеціаліста для здійснення робіт із введення в експлуатацію мають 
бути виконані наступні умови: 

 монтаж обладнання має бути повністю закінчений (включаючи всі гідравлічні, електричні та 
інші підключення); 

 котли, а також система (в разі відсутності відокремлення контурів за допомогою 
теплообмінника) мають бути заповнені водою, якість якої повинна відповідати вимогам 
інструкції з проектування Viessmann «Нормативні показники якості води» (друк. № 5829048). 
Цей факт має бути доведено (запис у відповідному журналі обліку із зазначенням показників 
лічильника та загальної жорсткості води). 

На протязі всього періоду здійснення робіт із введення в експлуатацію мають бути виконані 
наступні умови: 

 забезпечено безперешкодний доступ на об’єкт представників ТОВ «ВІССМАНН»; 
 надано контактну особу/представника з боку замовника/власника; 
 забезпечено наявність та безперебійне постачання електроенергії з параметрами, що 

відповідають вимогам, а також води та водовідведення; 
 забезпечено наявність та безперебійне постачання палива в кількості та з параметрами, що 

дозволяють експлуатувати пальник(и) на номінальній потужності; 
 забезпечено достатнє для проведення робіт із первинного введення в експлуатацію теплове 

навантаження (відбір тепла). 

В наявності має бути проектна та інша документація, а також паспорти на котли від виробника. 

Термін виконання робіт узгоджено заздалегідь (мінімум за один тиждень). 

Тривалість виконання робіт - за домовленістю. 

Затримки, що не дозволяють розпочати / проводити роботи із введення в експлуатацію, та які 
виникають не з вини виконавця, спричиняють додаткові витрати та відповідно додатково 
компенсуються замовником. 

Ціни включають транспортні витрати (в разі віддаленості від найближчої філії ТОВ «ВІССМАНН» 
до 50 км). 

Ціни не включають вартість витратних матеріалів. 

  

Перелік основних робіт при введенні в експлуатацію підлогових котлів   

 перевірка (візуальний огляд) основних елементів котельні на відповідність проекту та 
вимогам виробників обладнання (з об’єму нашої поставки); 

 перевірка параметрів водно-хімічного режиму, включаючи облік якості та кількості води для 
підживлення; 

 програмування контролерів системи ХОВ (в разі нашої поставки); 
 перевірка (візуальний огляд) системи вентиляції приміщення котельні; 
 перевірка (візуальний огляд) поверхні нагріву з боку димових газів; 
 перевірка наявності / стану теплоізоляції зазору між полуменевою головою пальника та 

теплоізоляційним блоком дверцят котла; 
 перевірка мембранної розширювальної посудини (тиск у повітряній та водяній камерах); 
 перевірка функціонування манометра(ів), контроль тиску води; 
 перевірка щільності гідравлічних з’єднань (в межах котельні); 
 перевірка функціонування запобіжного(их) клапану(ів) котла(ів); 
 перевірка електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 перевірка / тестування / налагодження (в разі потреби) пристроїв безпеки; 
 перевірка / тестування допоміжного приладдя (з об’єму нашої поставки); 
 введення в експлуатацію згідно вимог / вказівок виробника(ів) обладнання; 
 комплексна перевірка функціонування системи захисту котла(ів); 
 налагодження та узгодження всіх елементів системи котел / пальник / регулятор(и) -  

див. детальний опис у відповідних розділах; 
 навчання та інструктаж обслуговуючого персоналу / користувача / власника; 
 технічний звіт з протоколом вимірювань, зауваженнями та рекомендаціями. 

  



2                             

 

Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Введення в експлуатацію підлогових котлів  

(однокотлова установка, включаючи Vitotronic) 

  

Vitogas від 108 кВт  

 

100,- Євро 

Vitoplex до 560 кВт  

 

150,- Євро 

Vitoplex від 620 кВт  

 

200,- Євро 

Vitorond від 125 кВт до 520 кВт 

 

150,- Євро 

Vitorond від 560 кВт  

 

200,- Євро 

Vitocrossal від 105 кВт до 635 кВт 

 

150,- Євро 

Vitocrossal від 720 кВт до 1400 кВт  

 

200,- Євро 

Багатокотлові установки з котлами одного типу та теплової потужності: 
ціна за кожний наступний котел в межах однієї котельні складається за формулою:  
«ціна за однокотлову установку + 50%» 

Багатокотлові установки з котлами різних типів та/або теплової потужності: 
ціна складається за формулою:  
«ціна (максимальна) за однокотлову установку + 50% від ціни кожного наступного котла» 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Перелік основних робіт при введенні в експлуатацію пальників   

 перевірка наявних електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 перевірка положення/зазорів (підпірна шайба, електроди тощо), кориґування (в разі потреби); 
 перевірка необхідних попередніх (механічних) налаштувань, кориґування; 
 перевірка (візуальний огляд) системи паливопостачання;  
 перевірка тиску газу на відповідність фактичних та необхідних значень; 
 перевірка герметичності ліній газового тракту (в межах котельні); 
 перевірка герметичності ліній рідкого палива (в межах котельні); 
 введення в експлуатацію згідно вимог/вказівок виробника; 
 налагоджування максимальної та мінімальної потужностей пальника у відповідності до 

номінальної теплопродуктивності та типу котла; 
 теплотехнічне налагоджування пальника з метою забезпечення оптимального режиму 

роботи з мінімально можливими питомою витратою палива та викидами забруднюючих 
речовин, а саме: перевірка еколого-теплотехнічних характеристик спалювання палива 
(аналіз продуктів згоряння), кориґування співвідношення паливо-повітря (в разі потреби) з 
урахуванням особливостей пальника та котла в усьому робочому діапазоні теплової 
потужності; 

 отримання даних щодо викидів забруднюючих речовин (роздруківки, протокол); 
 перевірка функціонування та настройка всіх наявних реле контролю тиску палива (мінімум, 

максимум, герметичність); 
 перевірка функціонування та настройка реле контролю тиску повітря вентилятора; 
 перевірка параметрів системи контролю полум’я; 
 перевірка вакууму в лінії всмоктування рідкопаливного насоса; 
 перевірка тяги димової труби в усьому робочому діапазоні теплової потужності пальника; 
 інструктаж, консультування користувача з питань експлуатації пальника(ів) 

  

Введення в експлуатацію пальників 

(однокотлова установка) 

  

Газовий пальник Vitoflame/MatriX  

 

75,- Євро 

Рідкопаливний пальник Vitoflame  

 

75,- Євро 

Газовий пальник іншого виробника  

з котлом від 100 до 500 кВт 

100,- Євро 

Газовий пальник іншого виробника  

з котлом від 501 кВт 

200,- Євро 

Комбінований пальник іншого виробника  

з котлом від 100 до 500 кВт 

250,- Євро 

Комбінований пальник іншого виробника  

з котлом від 501 кВт 

300,- Євро 

Багатокотлові установки з котлами одного типу та теплової потужності: 
ціна за кожний наступний пальник в межах однієї котельні складається за формулою:  
«ціна за однокотлову установку + 50%» 

Багатокотлові установки з котлами різних типів та/або теплової потужності: 
ціна складається за формулою: 
«ціна (максимальна) за однокотлову установку + 50% від ціни кожного наступного пальника» 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Перелік основних робіт при введенні в експлуатацію регуляторів Vitotronic   

 перевірка наявних електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 перевірка кодувального штекера котла; 
 перевірка правильності підключення та функціонування датчиків температури; 
 перевірка правильності підключення та функціонування циркуляційних насосів; 
 перевірка правильності підключення та функціонування, а також напрямку обертання / 

переміщення сервомоторів змішувачів / дросельних заслінок; 
 тестування релейних виходів Vitotronic; 
 перевірка правильності підключення та функціонування додаткового приладдя; 
 перевірка / тестування комунікаційної шини LON (в разі наявності); 
 введення в експлуатацію згідно вимог / вказівок виробника; 
 перевірка відповідності фактичним значенням дати і часу, кориґування (в разі потреби); 
 узгодження параметрів роботи пальників з регуляторами котлових контурів (отримання та 

обробка необхідних даних, відповідне програмування); 
 перевірка та необхідне кориґування параметрів роботи каскадного регулювання (в разі 

потреби та/або за узгодженням з користувачем); 
 перевірка та  необхідне кориґування інших основних та сервісних настройок регуляторів, 

включаючи режим «Кодування 2» (за узгодженням з користувачем); 
 знімання даних з використанням кабелю Optolink та програмного забезпечення Vitosoft 300, 

створення електронного протоколу; 
 інструктаж, консультування користувача з питань експлуатації регулятора(ів) 

  

Введення в експлуатацію регуляторів Vitotronic   

Vitotronic 300-K 

 

75,- Євро 

Vitotronic 200-H HK1W/B 

 

40,- Євро 

Vitotronic 200-H HK3W/B 

 

60,- Євро 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Перелік основних робіт при введенні в експлуатацію комунікаційних систем   

Vitocom 200 тип LAN 2, Vitocom 300 тип LAN 3: 

 перевірка наявних електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 монтаж LON-модуля; 
 перевірка інсталяції програмного забезпечення; 
 реєстрація установки через Vitodata 100/300 (користувач); 
 перевірка LAN-підключення (перевірка виконується замовником); 
 забезпечення LAN/LON-з’єднання; 
 перевірка статусу LED (статус/якість з’єднання); 
 контроль адрес учасників LON; 
 перевірка зв’язку LON з регулятором, «тест учасників»; 
 програмування / конфігурація входів; 
 введення в експлуатацію / програмування за допомогою Vitodata 100/300; 

 навчання та інструктаж обслуговуючого персоналу / користувача / власника 

Vitogate 300 тип MB/BN: 

 перевірка наявних електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 монтаж LON-модуля; 
 забезпечення LON/LAN/RS485-з’єднання; 
 перевірка статусу LED (статус/якість з’єднання); 
 контроль адрес учасників LON; 
 перевірка зв’язку LON з регулятором, «тест учасників»; 
 підключення до конфігураційного веб-сервера Vitogate 300; 
 вибір та налаштування точок даних, які необхідні в системі управління будівлею (BMS); 
 узгодження та конфігурація точок даних LON для інтегрування в систему BACnet/Modbus; 
 узгодження з системним інтегратором точок даних на мнемосхемі диспетчеризації; 
 навчання та інструктаж обслуговуючого персоналу / користувача / власника 

  

Введення в експлуатацію комунікаційних систем   

Vitocom 200/300 

 

100,- Євро 

Vitogate 300 MB/BN 

 

150,- Євро 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Перелік основних робіт при введенні в експлуатацію настінних котлів   

 перевірка (візуальний огляд) основних елементів котельні на відповідність проекту та 
вимогам виробників обладнання (з об’єму нашої поставки); 

 перевірка параметрів водно-хімічного режиму, включаючи облік якості та кількості води для 
підживлення; 

 програмування контролерів системи ХОВ (в разі нашої поставки); 
 перевірка (візуальний огляд) системи вентиляції приміщення котельні; 
 перевірка мембранної розширювальної посудини (тиск у повітряній та водяній камерах); 
 перевірка функціонування манометра(ів), контроль тиску води; 
 перевірка щільності гідравлічних з’єднань (в межах котельні); 
 видалення повітря з котла; 
 перевірка функціонування запобіжного клапану котла; 
 перевірка / заповнення сифона; 
 перевірка наявних електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 перевірка / тестування допоміжного приладдя (з об’єму нашої поставки); 
 перевірка щільності елементів газового тракту (в межах котельні); 
 введення в експлуатацію згідно вимог / вказівок виробника(ів) обладнання; 
 вимірювання статичного та динамічного тиску газу; 
 перевірка параметрів якості згоряння;  
 обмеження максимальної теплової потужності (в разі потреби); 
 випробування на герметичність системи «повітря/продукти згоряння»; 
 тестування релейних виходів Vitotronic; 
 перевірка / тестування комунікаційної шини LON (в разі наявності); 
 перевірка відповідності фактичним значенням дати і часу, кориґування (в разі потреби); 
 перевірка та  необхідне кориґування основних та сервісних настройок регулятора(ів), 

включаючи режим «Кодування 2» (за узгодженням з користувачем); 
 знімання даних з використанням кабелю Optolink та програмного забезпечення Vitosoft 300, 

створення електронного протоколу; 
 навчання та інструктаж обслуговуючого персоналу / користувача / власника;  
 технічний звіт з протоколом вимірювань, зауваженнями та рекомендаціями 

  

Введення в експлуатацію настінних котлів   

Однокотлова установка, включаючи Vitotronic 100/200   

Vitodens від 125 кВт  

 

100,- Євро 

Багатокотлова установка, включаючи Vitotronic 100/300-К)   

Vitodens від трьох котлів або від 200 кВт сумарної теплової потужності      

(за перший котел багатокотлової установки) 

 

100,- Євро 

За кожний наступний котел в межах однієї котельні ціна складається за формулою:  

«ціна за перший котел + 50%» 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Інше   

Шеф-монтаж (допомога при монтажі/ремонті) котлів у секційному виконанні 
(Vitogas/Vitorond/Vitocrossal) 

  

- до 100 кВт  

 

150,- Євро 

- вище 100 кВт  

 

250,- Євро 

Технічний аудит   

Комплексний технічний аудит котельні на базі обладнання Viessmann - сучасна та ефективна 
процедура, що передбачає ретельний збір необхідної інформації з одночасним комплексним 
контролем та аналізом технічного стану діючого об’єкта з боку офіційного 
представника виробника. 
Дозволяє отримати максимально достовірну та об’єктивну оцінку фактичного технічного стану 
котельні, виявити можливі порушення, ідентифікувати наявні ризики, передбачаючи та 
запобігаючи виникненню можливих проблем, а також встановити резерви та отримати 
рекомендації та пропозиції щодо підвищення ефективності та надійності експлуатації 
обладнання 
 

за запитом  

Фахові навчання    

Спеціалізоване індивідуальне навчання фахівців / інженерно-технічного персоналу з питань 
експлуатації та сервісного (технічного) обслуговування обладнання Viessmann. 
Проводиться безпосередньо в котельні замовника та з урахуванням його побажань 

за запитом  
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Сервісне (технічне) обслуговування   

Передумови  

На момент прибуття на об'єкт спеціаліста та на протязі всього періоду здійснення робіт із 
сервісного (технічного) обслуговування мають бути виконані наступні умови: 

 забезпечено безперешкодний доступ на об’єкт; 
 обладнання має знаходитись у справному стані; 
 надано контактну особу/представника з боку замовника/власника; 
 забезпечено наявність та безперебійне постачання електроенергії з параметрами, що 

відповідають вимогам, а також води та водовідведення; 
 забезпечено наявність та безперебійне постачання палива в кількості та з параметрами, що 

дозволяють експлуатувати пальник(и) на номінальній потужності; 
 забезпечено достатнє для проведення робіт із сервісного (технічного) обслуговування 

теплове навантаження (відбір тепла). 

Термін виконання робіт узгоджено заздалегідь (мінімум за два тижні). 

Тривалість виконання робіт визначається у відповідному Договорі. 

Затримки, що не дозволяють розпочати / проводити роботи із сервісного (технічного) 
обслуговування обладнання, та які виникають не з нашої вини, спричиняють додаткові витрати 
та відповідно додатково компенсуються замовником. 

Ціни включають транспортні витрати (в разі віддаленості від найближчої філії ТОВ «ВІССМАНН» 
до 50 км). 

Ціни не включають вартість витратних матеріалів. 

Ціни не включають проведення ревізії / очищення поверхні нагріву з боку теплоносія. 

Ціни наведені за умови, що товщина відкладень на поверхні нагріву з боку димових газів , а також 
на турбулізаторах не  перевищує 1-2 мм. 
 

Ціни наведені за умови, що при очищенні поверхні нагріву з боку димових газів немає потреби у 
використанні спеціальних хімічних засобів. 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Перелік основних робіт при сервісному (технічному) обслуговуванні 
підлогових котлів 

  

 перевірка (візуальний огляд) поверхні нагріву з боку димових газів; 
 очищення поверхні нагріву з боку димових газів, турбулізаторів, збірника димових газів; 
 перевірка (візуальний огляд) стану теплоізоляційних блоків дверцят котлів; 
 перевірка (візуальний огляд) стану ущільнювачів/ущільнюючих шнурів; 
 перевірка (візуальний огляд) стану занурювальних гільз, а також чутливих елементів для 

вимірювання температури; 
 очищення оглядових стекол; 
 перевірка (візуальний огляд) системи вентиляції приміщення котельні; 
 перевірка мембранної розширювальної посудини (тиск у повітряній та водяній камерах); 
 перевірка функціонування манометра(ів), контроль тиску води; 
 перевірка щільності гідравлічних з’єднань (в межах котельні); 
 перевірка функціонування запобіжного(их) клапану(ів) котла(ів); 
 перевірка / тестування пристроїв безпеки; 
 перевірка параметрів водно-хімічного режиму, включаючи облік якості та кількості води для 

підживлення; 
 перевірка електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 перевірка відповідності кодувального штекера котла; 
 перевірка правильності підключення та функціонування датчиків температури; 
 перевірка правильності підключення та функціонування циркуляційних насосів; 
 перевірка правильності підключення та функціонування, а також напрямку обертання / 

переміщення сервомоторів змішувачів / дросельних заслінок; 
 тестування релейних виходів Vitotronic; 
 перевірка відповідності фактичним значенням дати і часу, кориґування (в разі потреби); 
 узгодження параметрів роботи пальників з регуляторами котлових контурів (отримання та 

обробка необхідних даних, відповідне програмування); 
 перевірка та необхідне кориґування параметрів роботи каскадного регулювання (в разі 

потреби та/або за узгодженням з користувачем); 
 перевірка та  необхідне кориґування інших основних та сервісних настройок регуляторів, 

включаючи режим «Кодування 2» (за узгодженням з користувачем); 
 знімання даних з використанням кабелю Optolink та програмного забезпечення Vitosoft 300, 

створення електронного протоколу; 
 комплексна перевірка функціонування системи захисту котла(ів); 
 консультування/інструктаж обслуговуючого персоналу/користувача/власника; 
 технічний звіт з протоколом вимірювань, зауваженнями та рекомендаціями. 

  

 

Сервісне (технічне) обслуговування підлогових котлів   

Vitogas від 108 кВт  

 

80,- Євро 

Vitoplex до 560 кВт  

 

120,- Євро 

Vitoplex від 620 кВт  

 

160,- Євро 

Vitorond від 125 кВт до 520 кВт 

 

120,- Євро 

Vitorond від 560 кВт  

 

160,- Євро 

Vitocrossal від 105 кВт до 635 кВт 

 

120,- Євро 

Vitocrossal від 720 кВт до 1400 кВт  

 

160,- Євро 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Перелік основних робіт при сервісному (технічному) обслуговуванні пальників   

 очищення пальника (пристрій змішування, електроди, тракт подавання повітря, крильчатка 
вентилятора, датчик полум’я тощо); 

 перевірка положення/зазорів (підпірна шайба, електроди тощо), кориґування (в разі потреби); 
 перевірка (візуальний огляд) системи паливоподавання;  
 перевірка тиску газу на відповідність фактичних та необхідних значень; 
 перевірка герметичності ліній газового тракту (в межах котельні); 
 перевірка герметичності ліній рідкого палива (в межах котельні); 
 перевірка паливних фільтрів, очищення/заміна в разі необхідності (надаються замовником); 
 заміна рідкопаливної форсунки (надається замовником); 
 перевірка електричних з’єднань, контроль параметрів електроживлення; 
 введення в експлуатацію згідно вимог/вказівок виробника; 
 контроль максимальної та мінімальної потужностей пальника на відповідність номінальній 

теплопродуктивності та типу котла; 
 теплотехнічне налагоджування пальника з метою забезпечення оптимального режиму 

роботи з мінімально можливими питомою витратою палива та викидами забруднюючих 
речовин, а саме: перевірка еколого-теплотехнічних характеристик спалювання палива 
(аналіз продуктів згоряння), кориґування співвідношення паливо-повітря (в разі потреби) з 
урахуванням особливостей пальника та котла в усьому робочому діапазоні теплової 
потужності; 

 отримання даних щодо викидів забруднюючих речовин (роздруківки, протокол); 
 перевірка функціонування та настройка всіх наявних реле контролю тиску палива (мінімум, 

максимум, герметичність); 
 перевірка функціонування та настройка реле контролю тиску повітря вентилятора; 
 перевірка параметрів системи контролю полум’я; 
 перевірка вакуума в лінії всмоктування рідкопаливного насоса; 
 перевірка тяги димової труби в усьому робочому діапазоні теплової потужності пальника; 
 технічний звіт/протокол 

  

Сервісне (технічне) обслуговування пальників   

Газовий пальник Vitoflame/MatriX  

 

60,- Євро 

Рідкопаливний пальник Vitoflame  

 

60,- Євро 

Газовий пальник іншого виробника  

з котлом від 100 до 500 кВт 

80,- Євро 

Газовий пальник іншого виробника  

з котлом від 501 кВт 

160,- Євро 

Комбінований пальник іншого виробника  

з котлом від 100 до 500 кВт 

200,- Євро 

Комбінований пальник іншого виробника  

з котлом від 501 кВт 

240,- Євро 
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Viessmann Сервіс Плюс 

Послуги фірмового сервісу 
 
 
 

Ціни: нетто, станом на 01.10.2016, без ПДВ 

 

Перелік основних робіт при сервісному (технічному) обслуговуванні  

настінних котлів 

  

 перевірка параметрів водно-хімічного режиму, включаючи облік якості та кількості води для 
підживлення; 

 перевірка (візуальний огляд) системи вентиляції приміщення котельні; 
 демонтаж пальника, перевірка стану ущільнення; 
 перевірка стану полуменевої голови пальника; 
 перевірка стану / положення електродів розпалу/іонізації, кориґування (в разі потреби); 
 очищення (механічне) теплообмінної поверхні з боку камери згоряння за допомогою 

спеціального інструменту; 
 перевірка зворотного клапану газоходу; 
 перевірка стану вентилятора пальника; 
 перевірка газового фільтра; 
 монтаж пальника; 
 перевірка лінії відведення конденсату та сифона, чищення (в разі потреби); 
 перевірка пристрою нейтралізації конденсату (в разі наявності); 
 перевірка мембранної розширювальної посудини (тиск у повітряній та водяній камерах); 
 перевірка функціонування манометра(ів), контроль тиску води; 
 перевірка функціонування запобіжного клапану котла; 
 перевірка щільності гідравлічних з’єднань (в межах котельні); 
 перевірка електричних підключень, контроль параметрів електроживлення; 
 перевірка / тестування допоміжного приладдя (з об’єму нашої поставки); 
 перевірка щільності елементів газового тракту (в межах котельні); 
 вимірювання статичного та динамічного тиску газу; 
 перевірка параметрів якості згоряння;  
 випробування на герметичність системи «повітря/продукти згоряння»; 
 тестування релейних виходів Vitotronic; 
 перевірка відповідності фактичним значенням дати і часу, кориґування (в разі потреби); 
 перевірка та  необхідне кориґування основних та сервісних настройок регулятора(ів), 

включаючи режим «Кодування 2» (за узгодженням з користувачем); 
 знімання даних з використанням кабелю Optolink та програмного забезпечення Vitosoft 300, 

створення електронного протоколу; 
 інструктаж обслуговуючого персоналу / користувача / власника;  
 технічний звіт з протоколом вимірювань, зауваженнями та рекомендаціями 

  

Сервісне (технічне) обслуговування настінних котлів   

Vitodens від 105 кВт  

 

100,- Євро 

 


