
VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M
Буферна ємність опалення з приготуванням гарячої води

Об’єм 400, 750 та 950 літрів

■ Багатовалентна буферна ємність опалювального кон-
туру з вбудованим пристроєм приготування гарячої
води

■ Для 750 і 950 л з вбудованою нагрівальною спіраллю
для підключення до геліоколекторів
Vitocell 360-M додатково із пристроєм пошарового
завантаження

VITOCELL 340-M   
Перлинно-білий "Vitopearlwhite"
400 л, тип SVKA
750 л, тип SVKC
950 л, тип SVKC
Срібний "Vitosilber"
750 л, тип SVKC
950 л, тип SVKC
Графітовий "Vitographite"
400 л, тип SVKA
750 л, тип SVKC
950 л, тип SVKC

VITOCELL 360-M   
Перлинно-білий "Vitopearlwhite"
750 л, тип SVSB
950 л, тип SVSB
Срібний "Vitosilber"
750 л, тип SVSB
950 л, тип SVSB
Графітовий "Vitographite"
750 л, тип SVSB
950 л, тип SVSB

5799805 UA 4/2023

Технічний паспорт
Номер для замовлення і ціни: Див. прайс-лист



Тип SVSB

A Подаюча магістраль опалювального контуру 1/ видалення
повітря

B Трубопровід гарячої води/циркуляція
C Гофрована труба контуру ГВП з високоякісної неіржавної

сталі
D Монтажне положення електронагрівальної вставки EHE

(приладдя)
E Пристрій пошарового завантаження
F Холодна вода
G Спорожнення
H Подаюча магістраль опалювального контуру/видалення

повітря геліоустановки
K Зворотня магістраль опалювального контуру/спорожнення

геліоустановки (закриті)

■ Vitocell 340-M/360-M — комбінація з буферної ємності опалю-
вального контуру і ємнісного водонагрівача

■ Для опалювальних установок з кількома теплогенераторами.
Особливо придатна для роботи з геліосистемами Viessmann
для приготування гарячої води та підтримки опалення

■ Завдяки підключенню на різній висоті можна використовувати
різноманітні теплогенератори, наприклад, твердопаливний
котел. Це не впливає на температурне розшарування.

■ Невеликий необхідний простір і низькі витрати на монтаж –
водонагрівач і буферна ємність в одному приладі

■ Еластична гофрована труба гарячої води з високолегованої
високоякісної неіржавної сталі, встановлена в буферну ємність
без впливу моментів сили

■ Оптимальне використання сонячної енергії завдяки цілеспря-
мованому охолодженню в нижній частині через велику площу
теплообмінника гофрованої труби контуру ГВП

■ Vitocell 360-M: Пристрій пошарового завантаження забезпечує
температурне розшарування сонячної енергії, таким чином
геліоустановка швидко нагріває воду у контурі ГВП.

Заводський стан

Тип SVKA

Багатовалентна буферна ємність опалювального контуру
об'ємом 400 л :
■ Знімна теплоізоляція
■ Обшивка з полістиролу: перлинно-білий "Vitopearlwhite" або

графітовий "Vitographite"
■ Регульовані опори
■ Сталева нагрівальна секція зі спіраллю з високоякісної сталі

для приготування гарячої води
■ 2 приварені занурювані гільзи (внутрішній діаметр 16 мм) для

датчика температури ємності або регулятора температури

■ 2 термометра для монтажу у передню захисну планку
■ 1 затискна скоба для чутливих елементів термометра або

додаткових датчиків температури

Тип SVKC

Багатовалентна буферна ємність опалювального контуру
об'ємом 750 і 950 літрів :
■ Знімна теплоізоляція
■ Обшивка з полістиролу: перлинно-білий "Vitopearlwhite",

срібний "Vitosilber" або графітовий "Vitographite"
■ Регульовані опори
■ Сталева нагрівальна секція зі спіраллю з високоякісної сталі

для приготування гарячої води

Переваги
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■ 3 клемні системи для кріплення занурювальних датчиків тем-
ператури на кожусі ємності з кріпленнями для 3 занурюваль-
них датчиків температури

■ 2 термометра для монтажу у передню захисну планку
■ 3 затискні скоби для чутливих елементів термометра або

додаткових датчиків температури
■ Видалення повітря з геліоустановки
■ Теплообмінник для підключення геліоколекторів

Тип SVSB

Багатовалентна буферна ємність опалювального контуру
об'ємом 750 і 950 літрів :
■ Знімна теплоізоляція
■ Обшивка з полістиролу: перлинно-білий "Vitopearlwhite",

срібний "Vitosilber" або графітовий "Vitographite"

■ Регульовані опори
■ Сталева нагрівальна секція зі спіраллю з високоякісної сталі

для приготування гарячої води
■ Теплообмінник з пристроєм пошарового завантаження для під-

ключення геліоколекторів
■ 3 клемні системи для кріплення занурювальних датчиків тем-

ператури на кожусі ємності з кріпленнями для 3 занурюваль-
них датчиків температури

■ 2 термометра для монтажу у передню захисну планку
■ 3 затискні скоби для чутливих елементів термометра або

додаткових датчиків температури
■ Видалення повітря з геліоустановки

Переваги (продовження)
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Розміри отворів, призначених для подачі на місце встано-
влення
Фактичні розміри ємнісного водонагрівача можуть несуттєво
відрізнятися через допустимі відхилення на виробництві.

Технічні характеристики
Тип  SVKA
Об'єм ємності
(AT: фактичний об'єм води)

л 400

Об’єм теплообмінника геліоустановки л —
Об’єм теплообмінника контуру ГВП л 22
Об’єм теплоносія л 378
Номер реєстру DIN  заявку подано
Витрати тепла на підтримання готовності кВт·год/24

год
1,8

Доп. температура подаючої магістралі опалювального контуру °C 110
Доп. робочий тиск контуру опалення бар

МПа
3

0,3
Розміри   
Довжина a (7)   
– З теплоізоляцією мм 859
– Без теплоізоляції мм 650
Ширина b   
– З теплоізоляцією мм 885
– Без теплоізоляції мм 862
Висота c   
– З теплоізоляцією мм 1624
– Без теплоізоляції мм 1506
Кантувальний розмір   
– Без теплоізоляції та регульованих опор мм 1550
Маса   
– З теплоізоляцією кг 125
– Без теплоізоляції кг 108
Підключення (зовнішня різьба)   
Подаюча і зворотня магістраль ОК R 1¼
Холодна/гаряча вода G 1
Теплообмінник, нагрівальна спіраль гарячої води   
Поверхня теплообміну м2 5,5
Клас енергоефективності  B
Колір  перлинно-білий

"Vitopearlwhite"
або графітовий

"Vitographite"

Інші багатовалентні буферні ємністі опалювального контуру без
теплообмінника геліоустановки: Див. технічний паспорт Vitocell
320-M.

Технічні дані типу SVKA
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Розміри типу SVKA

HR3/E

m
l k

h
g

f
e

d
c

a

n
b

HR2

TR2
ХВ

HV2/HR1
TR1

ХВ/Z

HV1/EL

TH

TR

E Спорожнення
EL Видалення повітря

HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HV Подаюча магістраль опалювального контуру
KW Холодна вода
TH Кріплення чутливого елемента термометра або кріплення

для додаткового датчика (затискна скоба)
TR Занурювальна гільза для температурного датчика ємнісного

водонагрівача і датчика термометра
ГВ Гаряча вода
Z Циркуляція

Розміри
Об'єм ємності  л 400
Довжина (7) з теплоізоляцією a мм 859
Ширина b мм 885
Висота c мм 1624
 d мм 1457
 e мм 1206
 f мм 805
 g мм 705
 h мм 493
 k мм 400
 л мм 350
 m мм 106
Довжина (7) без теплоізоляції n мм 650

Тривала потужність

Тривала потужність при температурі подаючої магістралі опалювального
контуру 70 °C

кВт 16 24

При нагріванні води контуру ГВП з 10 до 45 °C л/г 321 582
– При об'ємній витраті теплоносія (виміряно через HV1/HR3) л/г 259 488
При нагріванні води контуру ГВП з 10 до 60 °C л/г 255 405
– При об'ємній витраті теплоносія (виміряно через HV1/HR3) л/г 338 522

Вказівка щодо тривалої потужності
При проєктуванні установки для роботи із зазначеною або
розрахованою тривалою потужністю передбачити відповідний
циркуляційний насос. Вказана тривала потужність забезпе-
чується тільки у тому випадку, якщо номінальна теплова
потужність водогрійного котла більше або дорівнює тривалій
потужності.

Технічні дані типу SVKA (продовження)
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Коефіцієнт потужності NL згідно з DIN 4708

Коефіцієнт потужності NL при температурі подаючої магістралі опалювального контуру 70 °C  
Залежно від підведеної теплової потужності водогрійного котла QD  
16 кВт 3,1
24 кВт 3,2

■ Коефіцієнт потужності NL змінюється відповідно до темпера-
тури запасу води в ємності Tsp.

■ Температура запасу води в ємності Tsp = температурі холодної
води на вході + 50 K +5 K / -0 K

Нормативні значення для коефіцієнта потужності NL

■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Короткочасна потужність впродовж 10 хвилин, відносно коефіцієнта потужності NL

Короткочасна потужність при температурі подаючої магістралі опалювального контуру
70 °C та приготуванні гарячої води з 10 до 45 °C

  

Залежно від підведеної теплової потужності водогрійного котла QD   
16 кВт л/10 хв 230
24 кВт л/10 хв 240

Макс. об'єм відбору води впродовж 10 хвилин, відносно коефіцієнта потужності NL

Макс. об'єм відбору води при температурі подаючої магістралі опалювального контуру
70 °C та приготуванні гарячої води з 10 до 45 °C , з догріванням

  

Залежно від підведеної теплової потужності водогрійного котла QD   
16 л/хв 23,0
24 л/хв 24,0

Кількість води, доступної для відбору

Норма відбору води при нагріванні об’єму ємності до 60 °C л/хв 10 20
Кількість доступної для відбору води без догрівання
Вода з t = 45 °C (температура змішування)

л 180 97

Технічні дані типу SVKA (продовження)
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Гідродинамічний опір контуру ГВП
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Технічні дані типу SVKA (продовження)
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Розміри отворів, призначених для подачі на місце встано-
влення
Фактичні розміри ємнісного водонагрівача можуть незначно
відрізнятися через допустимі відхилення на виробництві.

Технічні характеристики
Тип  SVKC SVSB
Об'єм ємності
(AT: фактичний об'єм води)

л 750 950 750 950

Об’єм теплообмінника геліоустановки л 12 14 12 14
Об’єм теплообмінника контуру ГВП л 30 30 30 30
Об’єм теплоносія л 708 906 708 906
Номер реєстру DIN  заявку подано заявку подано
Допустима температура    
– Опалювальний контур °C 110 110
– Контур ГВП °C 95 95
– Контур геліоустановки °C 140 140
Допустимий робочий тиск    
– Опалювальний контур бар

МПа
3

0,3
3

0,3
– Контур ГВП бар

МПа
10
1,0

10
1,0

– Контур геліоустановки бар
МПа

10
1,0

10
1,0

Допустима загальна жорсткість води °dH
моль/м3

20
3,6

20
3,6

Розміри      
Довжина a (7)      
– З теплоізоляцією мм 1064 1064 1064 1064
– Без теплоізоляції мм 790 790 790 790
Ширина b мм 1119 1119 1119 1119
Висота c      
– З теплоізоляцією мм 1900 2200 1900 2200
– Без теплоізоляції мм 1815 2120 1815 2120
Кантувальний розмір      
– Без теплоізоляції та регульованих опор мм 1890 2165 1890 2165
Маса      
– З теплоізоляцією кг 199 222 208 231
– Без теплоізоляції кг 171 199 180 208
Підключення (зовнішня різьба)      
Подаюча і зворотня магістраль опалювального контуру R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Холодна вода, гаряча вода R 1 1 1 1
Подаюча і зворотня магістраль опалювального контуру (геліоси-
стема)

G 1 1 1 1

Спорожнення R 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Теплообмінник геліоустановки      
Поверхня теплообміну м2 1,8 2,1 1,8 2,1
Теплообмінник контуру ГВП      
Поверхня теплообміну м2 6,7 6,7 6,7 6,7
Витрати тепла на підтримання готовності кВтг/24 г 2,25 2,45 2,25 2,45
Об'єм частини готовності Vaux л 346 435 346 435
Об'єм частини геліоустановки Vsol л 404 515 404 515
Клас енергоефективності  — — — —
Колір  Перлинно-білий "Vitopearlwhite",

графітовий "Vitographite"
або

Срібний "Vitosilber"

Технічні дані, тип SVKC, SVSB
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Розміри типу SVKC

TH

TH

kл

i г
g

f

e

d

м

HV1/EL

WW/Z

HV2/HR1

HR2

HR3
KW

HR4/E

HVs/HRs/ELs

ELH

n

ELH

o

b

a

HRs

HVs/ELs

TH

c

n

TR3

TR2

TR1

40°

E Спорожнення
EL Видалення повітря
ELs Видалення повітря з теплообмінника геліоустановки
ELH Електронагрівальна вставка (муфта Rp 1½)
HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HRs Зворотня магістраль опалювального контуру геліоуста-

новки
HV Подаюча магістраль опалювального контуру
HVs Подаюча магістраль опалювального контуру геліоуста-

новки
KW Холодна вода
TH Кріплення чутливого елемента термометра або кріплення

для додаткового датчика (затискна скоба)
TR Клемна система для кріплення занурювальних датчиків

температури на кожусі ємності з кріпленнями для 3 зану-
рювальних датчиків температури для кожної клемної
системи

WW Гаряча вода
Z Циркуляційний трубопровід (ввертна деталь для підклю-

чення циркуляційного трубопроводу, приладдя)

Розміри типу SVKC
Об'єм ємності  л 750 950
Довжина (7) a мм 1064 1064
Ширина b мм 1119 1119
Висота c мм 1900 2200
 d мм 1787 2093
 e мм 1558 1863
 f мм 1038 1158
 g мм 850 850
 h мм 483 483
 i мм 383 383
 k мм 145 145
 l мм 75 75
 m мм 1009 1135
 n мм 185 185
Довжина без теплоізоля-
ції

o мм 790 790

Розміри типу SVSB

kл

i г
g

f
e

d

м

HV1/EL

WW/Z

HV2/HR1

HR2

HR3
KW

HR4/E

HVs/HRs/ELs

ELH

c

TH

TH

TH

n

ELH

o
b

a

HRs

HVs/HRs

n
TR3

TR2

TR1

40°

E Спорожнення
EL Видалення повітря

Технічні дані, тип SVKC, SVSB (продовження)
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ELs Видалення повітря з теплообмінника геліоустановки
ELH Електронагрівальна вставка (муфта Rp 1½)
HR Зворотня магістраль опалювального контуру
HRs Зворотня магістраль опалювального контуру геліоуста-

новки
HV Подаюча магістраль опалювального контуру
HVs Подаюча магістраль опалювального контуру геліоуста-

новки
KW Холодна вода
TH Кріплення чутливого елемента термометра або кріплення

для додаткового датчика (затискна скоба)
TR Клемна система для кріплення занурювальних датчиків

температури на кожусі ємності з кріпленнями для 3 зану-
рювальних датчиків температури для кожної клемної
системи

WW Гаряча вода
Z Циркуляційний трубопровід (ввертна деталь для підклю-

чення циркуляційного трубопроводу, приладдя)

Розміри типу SVSB
Об'єм ємності  л 750 950
Довжина (7) a мм 1064 1064
Ширина b мм 1119 1119
Висота c мм 1900 2200
 d мм 1787 2093
 e мм 1558 1863
 f мм 1038 1158
 g мм 850 850
 h мм 483 483
 i мм 383 383
 k мм 145 145
 l мм 75 75
 m мм 1009 1135
 n мм 185 185
Довжина без теплоізоля-
ції

o мм 790 790

Експлуатаційна потужність

Тривала потужність при температурі подаючої магістралі опалювального
контуру 70 °C

кВт 15 22 33

При нагріванні води контуру ГВП з 10 до 45 °C л/г 368 540 810
– об'ємна витрата теплоносія (виміряно через HV1/HR1) л/г 252 378 610
При нагріванні води контуру ГВП з 10 до 60 °C л/г 258 378 567
– об'ємна витрата теплоносія (виміряно через HV1/HR1) л/г 281 457 836

Вказівка щодо тривалої потужності
При проєктуванні установки для роботи із зазначеною або
розрахованою тривалою потужністю передбачити відповідний
циркуляційний насос. Вказана тривала потужність забезпе-
чується тільки у тому випадку, якщо номінальна теплова
потужність водогрійного котла більше або дорівнює тривалій
потужності.

Коефіцієнт потужності NL згідно з DIN 4708

Об'єм ємності л 750 950
Коефіцієнт потужності NL при температурі подаючої магістралі опалювально-
го контуру 70 °C

   

Залежно від підведеної теплової потужності водогрійного котла QD    
15 кВт  2,00 3,00
18 кВт  2,25 3,20
22 кВт  2,50 3,50
27 кВт  2,75 4,00
33 кВт  3,00 4,60

■ Коефіцієнт потужності NL змінюється відповідно до темпера-
тури запасу води в ємності Tsp.

■ Температура запасу води в ємності Tsp = температурі холодної
води на вході + 50 K +5 K / -0 K

Нормативні значення для коефіцієнта потужності NL

■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Короткочасна потужність впродовж 10 хвилин, відносно коефіцієнта потужності NL

Об'єм ємності л 750 950
Короткочасна потужність при температурі подаючої магістралі опалювально-
го контуру 70 °C та приготуванні гарячої води з 10 до 45 °C

   

Залежно від підведеної теплової потужності водогрійного котла QD    
15 кВт л/10 хв 190 230
18 кВт л/10 хв 200 236
22 кВт л/10 хв 210 246
27 кВт л/10 хв 220 262
33 кВт л/10 хв 230 280

Технічні дані, тип SVKC, SVSB (продовження)
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Макс. об'єм відбору води впродовж 10 хвилин, відносно коефіцієнта потужності NL

Об'єм ємності л 750 950
Макс. об'єм відбору води при температурі подаючої магістралі опалювально-
го контуру 70 °C та приготуванні гарячої води з 10 до 45 °C , з догріванням

   

Залежно від підведеної теплової потужності водогрійного котла QD    
15 кВт л/хв 19,0 23,0
18 кВт л/хв 20,0 23,6
22 кВт л/хв 21,0 24,6
27 кВт л/хв 22,0 26,2
33 кВт л/хв 23,0 28,0

Кількість води, доступної для забору

Норма відбору води при нагріванні об’єму ємності до 60 °C л/хв 10 20
Кількість доступної для відбору води без догрівання
Вода з t = 45 °C (температура змішування)

   

750 л л 255 190
950 л л 331 249

Гідродинамічний опір контуру ГВП
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Вказівка
Більші об’ємні витрати призводять до турбулентних потоків і
утворення шумів.

Технічні дані, тип SVKC, SVSB (продовження)
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Гідродинамічний опір контуру геліоустановки
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A Об’єм ємності 750 л
B Об’єм ємності 950 л

Вказівки щодо проектування

Температура подаючої магістралі опалення понад 110 °C
За таких умов експлуатації відповідно до стандарту DIN 4753 в
ємнісному водонагрівачі слід установити випробуваний за кон-
структивним типом запобіжний обмежувач температури, який не
даватиме температурі підніматися вище 95 °C.

Гарантія
Наша гарантія для накопичувального водонагрівача передбачає
його використання для нагрівання води питної якості, що визна-
чається дійсними директивами щодо питної води, а також безвід-
мовну роботу систем підготовки води.

Теплообмінна поверхня
Корозієстійка захищена поверхня тепловіддачі (вода контура
ГВП/теплоносій) відповідає вимогам EN 1717/DIN 1988-100,
виконання 2.

Технічні дані, тип SVKC, SVSB (продовження)
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Електронагрівальна вставка
Якщо використовуються пристрої інших виробників, то вкрутний
радіатор повинен мати довжину, що не нагрівається, не менше
130 мм.

Використання за призначенням

Пристрій має встановлюватися і використовуватися за призна-
ченням лише в закритих системах відповідно до норм EN 12828/
DIN 1988, а також сонячних енергетичних пристроях відповідно
до норм EN 12977. Необхідно дотримуватися відповідних
інструкцій щодо його монтажу, технічного обслуговування вико-
ристання. Ємнісні водонагрівачі призначені для акумулювання
води і нагрівання води лише питної якості. Буферні ємності
також призначені тільки для гарячої води питної якості. Сонячні
колектори мають використовуватися тільки з теплоносіями,
дозволеними виробником.

Експлуатація за призначенням передбачає стаціонарне встано-
влення з використанням спеціальних і дозволених для цього
компонентів.

Комерційна експлуатація чи промислова експлуатація з іншою
метою (що відрізняється від обігріву будинку чи приготування
гарячої води) вважається недопустимою.

Таке використання має узгоджуватися з виробником у кожному
окремому випадку.

Неналежна експлуатація або неправильне обслуговування при-
строю (наприклад, відкривання його користувачем) заборо-
няється і призводить до відмови від відповідальності з боку
виробника.

Неналежною також вважається експлуатація, якщо користувач
невідповідним чином змінює функції компонентів системи
(наприклад, нагрів води безпосередньо в колекторі).

Необхідно дотримуватися законодавчих норм, зокрема пов’яза-
них із гігієною питної води.

Приладдя

Solar-Divicon з комплектом з’єднань

■ № для замовлення Z021905 
З електронним модулем SDIO/SM1A

■ № для замовлення Z021906 
Разом з Vitosolic 100, тип SD1

■ № для замовлення Z021907 
Без геліоустановки

Повний комплект для підключення з боку контуру геліоустановки
до теплообмінника геліоустановки буферної ємності опалюваль-
ного контуру:
■ Solar Divicon, тип PS10 (насосний вузол для контуру колек-

тора) для монтажу водонагрівача з високоефективним цирку-
ляційним насосом з регулюванням числа обертів

■ Попередньо зібрана система трубопроводів із гвинтовими
з’єднаннями для колектора Vitocell

■ Моделі з електронним модулем SDIO/SM1A, з Vitosolic 100,
тип SD1, або без контролера геліоустановки

a
b

c

dA

Вказівка
Для монтажу насосного вузла Solar Divicon трубні коліна A
обертаються до передньої панелі буферної ємнсоті опалю-
вального контуру.

Таблиця розмірів
Об'єм ємності л 750 950
a мм 960 960
b мм 580 580
c мм 250 250
d мм 1250 1250
Маса Solar Divicon кг 7 7

Вказівки щодо проектування (продовження)
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Блок запобіжних пристроїв згідно з DIN 1988
■ № для замовлення 7180662

10 бар (1 МПа)
■ AT: № для замовлення 7179666

6 бар (0,6 МПа)
■ DN 20/R 1
■ Макс. потужність нагрівання: 150 кВт

Компоненти:
■ Запірний клапан
■ Зворотний клапан і контрольний патрубок
■ Патрубок для підключення манометра
■ Мембранний запобіжний клапан

Вкрутна циркуляційна система

№ для замовлення 7457484
Для підключення циркуляційного трубопроводу до патрубку гаря-
чої води

ГВ

Z
ГВ

ГВ Гаряча вода
Z Циркуляція

Терморегулятор

№ для замовлення 7151989

■ З термостатичною системою
■ З кнопкою налаштування ззовні на корпусі
■ Без занурювальної гільзи
■ З монтажною шиною для встановлення на накопичувальному

водонагрівачі або стіні

14
00

95

72 130

Технічні характеристики
Підключення 3-жильний кабель із поперечним пе-

рерізом 1,5 мм2

Тип захисту IP41 відповідно до стандарту
EN 60529

Діапазон регулювання Від 30 до 60 °C, можна перемкнути на
110 °C

Різниця між температу-
рами увімкнення й вим-
кнення

Макс. 11 K

Потужність перемикання 6 (1,5) A 250 В~
Функція перемикання Якщо температура підвищується з 2

до 3
3 2

1
Номер реєстру DIN DIN TR 1168

Циркуляційний насос завантаження водонагрівача

Тип насоса № для замовлення
Para 25-180/6-43/SC 9 7172611
Para 30-180/6-43/SC 9 7172612
Stratos 40/1-4 7172613

Приладдя (продовження)
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Тип насоса  Para 25-180/6-43/SC 9 Para 30-180/6-43/SC 9 Stratos 40/1-4
Індекс енергоефективності EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Напруга В~ 230 230 230
Потужність, що споживається Вт 3-43 3-43 14-130
Підключення G 1½ 2 40
Кабель підключення м 5,0 5,0 5,0
Для теплогенератора  До 40 кВт Від 40 до 70 кВт Від 70 кВт

Розміри Para 25-180/6-43/SC 9, Para 30-180/6-43/SC 9
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Приладдя (продовження)
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Розміри Stratos 40/1-4
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Увертний кутник

№ для замовлення 7219729
Для монтажу датчика температури ємності у подаючу або зво-
ротню магістраль опалювального контуру

Приладдя (продовження)
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Термостатичний комплект для лінії рециркуляції

№ для замовлення ZK01284

R
 3

/4

140 90

75
21

9
70A A

A

A Зворотний клапан

Для обмеження температури гарячої води на виході в установках
із лініями рециркуляції
■ Термостатичний змішувач із байпасом
■ Вбудований зворотний клапан
■ З'ємна теплоізоляція

Технічні дані
Підключення R ¾
Вага кг 1,45
Діапазон температури °C Від 35 до

60
Макс. температура носія °C 95
Робочий тиск Бар 10

МПа 1

Термостатичний змішувач

№ для замовлення 7438940

70

Для обмеження температури гарячої води на виході в установках
без ліній рециркуляції

Технічні дані
Підключення G 1
Діапазон температури °C Від 35 до

60
Макс. температура носія °C 95
Робочий тиск Бар/МПа 10/1,0

Термометр, аналоговий

№ для замовлення 7595765
Для встановлення в теплоізоляцію або фронтальну панель
ємнісного водонагрівача

Вказівка
Для зчитування температурного профілю у водонагрівачі
можна встановити до 4 термометрів (наприклад, у поєднанні з
твердопаливними котлами). 2 термометри містяться у ком-
плекті постачання ємності.

3-ходовий перемикальний клапан (R 1)

№ для замовлення 7814924

Для перемикання між опаленням і приготуванням гарячої води у
разі використання одного циркуляційного насоса (вторинного)
■ З електроприводом
■ Патрубок R 1 (внутрішня різь)

Приладдя (продовження)
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Електронагрівальна вставка ЕНВ

■ Із захисним обмежувачем температури й регулятора темпера-
тури

■ Може використовуватися тільки для води з низьким і середнім
ступенем жорсткості до 14 °dH (середній ступінь жорсткості, до
2,5 моль/м3)

Діапазон потужності № для замовлення
– 2/4/6 кВт Z014468
– 4/8/12 кВт Z014469

Технічні характеристики електронагрівальної вставки EHE
Макс. діапазон потужності кВт 6 12
Номінальне споживання в нормальному
режимі/режимі швидкого нагрівання

кВт 2 4 6 4 8 12

Номінальна напруга  1/N/PE 230 В/50 Гц 3/PE
400 В/50 Гц

2/PE 400 В/50 Гц 3/PE
400 В/50 Гц

Номінальний струм A 8,7 17,4 8,7 10,0 20,0 17,3
Маса кг 2 3
Вид захисту  IP 45

Технічні характеристики електронагрівальної вставки (ЕНE) у поєднанні з Vitocell 340-M і Vitocell 360-M
 Vitocell 340-M Vitocell 360-M

Об'єм ємності л 750 950 750 950
Об'єм, який нагрівається електронагрівальною вставкою - ЕНE
зверху

л 346 435 346 435

Мін. відстань до стіни для монтажу електронагрівальної вставки
ЕНВ

     

– 2/4/6 кВт мм 650 650 650 650
– 4/8/12 кВт мм 950 950 950 950
Тривалість нагрівання з 10 до 60 °C з використанням електронагрі-
вальної вставки ЕНE потужністю 2/4/6 кВт:

     

– 2 кВт год 10,0 12,6 10,0 12,6
– 4 кВт год 5,0 6,3 5,0 6,3
– 6 кВт год 3,4 4,3 3,4 4,3
Тривалість нагрівання з 10 до 60 °C з використанням електронагрі-
вальної вставки EHE потужністю 4/8/12 кВт:

     

– 4 кВт год 5,0 6,3 5,0 6,3
– 8 кВт год 2,5 3,2 2,5 3,2
– 12 кВт год 1,7 2,1 1,7 2,1

Приладдя (продовження)

18 VIESMANN VITOCELL 340-M/360-M

57
99

80
5

 



Засіб для перенесення

№ для замовлення ZK01793
Для легкої подачі вертикальних ємнісних водонагрівачів на місце
встановлення.

■ Для об'єму ємності 400, 750, 910 і 950 літрів
■ Для ємнісного водонагрівача зі знімною теплоізоляцією

Приладдя (продовження)
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Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Болсуновська 13-15
м. Київ,
01014 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua  

http://www.viessmann.ua
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