
VIESMANN VITOCAL 200-G
Розсільно-водяний тепловий насос

5,8 - 17,4 кВт

VITOCAL 200-G   Тип BWC 201.B

1-ступінчасті розсільно-водяний і водо-водяний теплові
насоси, 400 В~

5832956 UA 4/2021

Технічний паспорт
№ для замовлення й ціни: див. прайс-лист



A Погодозалежний цифровий контролер теплового насоса
Vitotronic 200

B Конденсатор
C Випарник
D 3-ходовий клапан
E Первинний насос (розсіл), енергоефективний циркуляційний

насос
F Компресор
G Проточний нагрівач теплоносія
H Вторинний насос (теплоносій), енергоефективний циркуля-

ційний насос

■ Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому сезонному
значенню коефіцієнта потужності SCOP (Seasonal Coefficient of
Performance) згідно з EN 14825: До 5,3 для середніх кліматич-
них умов і низькотемпературної області застосування (W35)

■ Особливо малошумний завдяки новій концепції шумоізоляції:
До 49 dB(A) при B0/W55

■ Моновалентний режим для опалення приміщень і приготу-
вання гарячої води

■ Незначні експлуатаційні витрати при високій ефективності у
системі холодильного циклу (RCD, Refrigerant Cycle Diagnostic
System) з електронним розширювальним клапаном (ЕРК)

■ Вбудований проточний нагрівач теплоносія, наприклад, для
сушіння бетону

■ Просте подавання на місце встановлення завдяки швидкому
демонтажу теплонасосного модуля та використанню штекер-
них з'єднувальних муфт

■ Оптимізоване використання електроенергії струму власного
виробництва від фотоелектричних установок

■ Можливість роботи через мережу Інтернет за допомогою вико-
ристання пристрою Vitoconnect (приладдя), завдяки чому
забезпечується експлуатація та техобслуговування через
мобільні застосунки Viessmann

Заводський стан
■ Розсільно-водяний тепловий насос у компактному корпусі
■ Вбудований 3-ходовий клапан „Опалення/приготування гарячої

води“
■ Вбудований енергоефективний циркуляційний насос для пер-

винного контуру (розсіл)
■ Вбудований енергоефективний циркуляційний насос для вто-

ринного контуру (теплоносій)
■ Вбудований проточний нагрівач теплоносія
■ Блок запобіжних пристроїв для опалювального контуру

■ Погодозалежний контролер теплового насоса Vitotronic 200 з
датчиком зовнішньої температури

■ Електронне обмеження пускового струму і вбудований контр-
оль фаз

■ Труби підключення для подаючої та зворотньої магістралі пер-
винного контуру (розсіл), опалювального контуру та подаючої
магістралі контуру ГВП (вторинний контур) для підключення
зверху

Переваги
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Технічні характеристики розсільно-водяних теплових насосів

Пристрої 400 В
Тип BWC  201.B06 201.B08 201.B10 201.B13 201.B17
Дані потужності опалення згідно з EN 14511
(B0/W35, різниця 5 K)

 
 

Ном. теплова потужність кВт 5,76 7,54 10,36 13,19 17,35
Потужність охолодження кВт 4,44 6,06 8,32 10,32 13,79
Споживана ел. потужність кВт 1,25 1,62 2,16 2,87 3,84
Коефіцієнт продуктивності ε (COP)  4,60 4,64 4,81 4,60 4,51
Розсіл (первинний контур)   
Об'єм л 3,3 3,3 3,9 4,5 5,9
Мінімальна об’ємна витрата л/г 860 1160 1470 1900 2500
Номінальна об’ємна витрата л/г 1100 1300 1720 — —
Залишковий напір   
– Мінімальна об’ємна витрата мбар 635 570 650 869 745
 кПа 63,5 57,0 65,0 86,9 74,5
– Ном. теплова потужність мбар 612 545 580 — —
 кПа 61,2 54,5 58,0 — —
Макс. температура подаючої магістралі (вхід
розсолу)

°C 25 25 25 25 25

Мін. температура подаючої магістралі (вхід
розсолу)

°C –10 –10 –10 –10 –10

Теплоносій (вторинний контур)   
Об'єм л 3,3 3,5 3,8 4,6 5,7
Мінімальна об’ємна витрата л/г 600 710 920 1115 1500
Номінальна об’ємна витрата л/г 990 1250 1710 — —
Залишковий напір   
– Мінімальна об’ємна витрата мбар 610 690 670 910 838
 кПа 61,0 69,0 67,0 91,0 83,8
– Ном. теплова потужність мбар 576 620 430 — —
 кПа 57,6 62,0 43,0 — —
Макс. температура подаючої магістралі °C 65 65 65 65 65
Проточний нагрівач теплоносія   
Теплова потужність кВт 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Номінальна напруга  3/N/PE 400 В/50 Гц
Захист  3 x B16A 1-полюсний
Електричні показники теплового насоса   
Номінальна напруга компресора  3/N/PE 400 В/50 Гц
Номінальний струм компресора A 4,8 6,2 7,4 9,7 13
Cos φ  0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Пусковий струм компресора з обмежувачем
пускового струму

A 11 14 20 22 25

Пусковий струм компресора із заблокованим
ротором

A 28 43 51,5 62 75

Захист компресора A 1 x B16A
3-полюсн.

1 x B16A
3-полюсн.

1 x B16A
3-полюсн.

1 x B16A
3-полюсн.

1 x C20A
3-полюсн.

Клас захисту  I I I I I
Електричні показники контролера тепло-
вого насоса

  

Номінальна напруга  1/N/PE 230 В/50 Гц
Захист  B16A B16A B16A B16A B16A
Запобіжники  T 2,0 A H / 250 В

T 6,3 A H / 250 В
Вид захисту  IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
Споживана електрична потужність   
Первинний насос (енергоефективний цирку-
ляційний насос)

Вт 5 - 70 5 - 70 5 - 70 5 - 145 5 - 145

– Індекс енергоефективності EEI  ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21
Вторинний насос (енергоефективний цирку-
ляційний насос)

Вт 5,7 - 87 5,7 - 87 5,7 - 87 4 - 131 4 - 131

– Індекс енергоефективності EEI  ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21 ≤ 0,21
Макс. споживана потужність контролера Вт 1000 1000 1000 1000 1000
Номінальна потужність контролера/електроні-
ки

Вт 12 12 12 12 12

Технічні дані
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Тип BWC  201.B06 201.B08 201.B10 201.B13 201.B17
Контур охолодження   
Холодоагент  R410A R410A R410A R410A R410A
– Блок запобіжних пристроїв  A1 A1 A1 A1 A1
– Маса заповнення кг 1,40 1,95 2,40 2,15 2,60
– Парниковий потенціал (ПГП)*1  1924 1924 1924 1924 1924
– Еквівалент CO2 т 2,7 3,8 4,6 4,1 5,0
Доп. робочий тиск   
– Сторона високого тиску бар 45 45 45 45 45
 МПа 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
– Сторона низького тиску бар 28 28 28 28 28
 МПа 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Компресор Тип Scroll Vollhermetik
Масло в компресорі Тип Emkarate RL32 3MAF
Об’єм масла в компресорі л 0,74 1,24 1,24 1,24 1,89
Розміри   
Загальна довжина мм 680 680 680 680 680
Загальна ширина мм 600 600 600 600 600
Загальна висота (кришка блока керування
відкрита)

мм 1081 1081 1081 1081 1081

Маса   
Загальна маса кг 145 148 152 158 165
Модуль теплового насоса кг 74 77 81 87 94
Доп. робочий тиск   
Первинний контур (розсіл) бар 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
 МПа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Вторинний контур гарячої води бар 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
 МПа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Підключення   
Подаюча/зворотня магістраль первинного
контуру

мм Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5

Подаюча магістраль вторинного контуру (опа-
лювальні контури)

мм Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5

Подаюча магістраль вторинного контуру (єм-
нісний водонагрівач)

мм Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5

Зворотня магістраль вторинного контуру (опа-
лювальні контури і ємнісний водонагрівач)

мм Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5 Cu 28x1,5

Звукова потужність (вимірювання згідно з
EN 12102/EN ISO 9614-2) Виміряний сумар-
ний рівень звукової потужності при B0±3 K/
W35±5 K

 

 
– Ном. теплова потужність дБ(А) 40 42 44 44 47
Клас енергоефективності згідно з розпоряд-
женням ЄС № 813/2013

  

Опалення, середні кліматичні умови   
– Низькотемпературна область застосування

(W35)
 A+++ A+++ A+++ A+++ A+++

– Середньотемпературна область застосу-
вання (W55)

 A++ A++ A++ A++ A++

Дані потужності опалення згідно з розпо-
рядженням ЄС № 813/2013 (середні кліматич-
ні умови)

  

Низькотемпературна область застосування
(W35)

  

– Енергоефективність ηS % 186 201 204 190 185
– Номінальна теплова потужність Prated кВт 7 9 12 13 17
– Сезонний коефіцієнт продуктивності

(SCOP)
 4,86 5,23 5,32 4,94 4,82

Середньотемпературна область застосуван-
ня (W55)

  

– Енергоефективність ηS % 134 143 150 141 140
– Номінальна теплова потужність Prated кВт 6 8 11 12 16
– Сезонний коефіцієнт продуктивності

(SCOP)
 3,56 3,79 3,97 3,73 3,71

Рівень звукової потужності згідно з ErP
(B0/W55)

дБ(А) 40 44 46 49 48

*1 Базується на П'ятому звіті про стан справ Міждержавного комітету з питань змін клімату (IPCC).

Технічні дані (продовження)
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Технічні характеристики водо-водяних теплових насосів

Пристрої 400 В
Тип BWC у поєднанні з „Комплектом переоблад-
нання водо-водяного теплового насоса“

201.B06 201.B08 201.B10 201.B13 201.B17

Дані потужності опалення згідно з
EN 14511 (W10/W35, різниця 5 K)

 
     

Ном. теплова потужність кВт 7,53 9,80 13,41 17,31 22,59
Потужність охолодження кВт 5,80 8,52 11,61 14,46 19,17
Споживана ел. потужність кВт 1,23 1,57 2,11 3,04 3,68
Коефіцієнт продуктивності ε (COP)  6,11 6,24 6,37 5,69 6,15
Розсіл (первинний проміжний контур)       
Об'єм л 3,3 3,3 3,9 4,5 5,9
Мінімальна об’ємна витрата л/г 1440 2120 2880 3300 4450
Залишковий напір за мінімальної
об’ємної витрати

мбар 570 300 770 624 290
кПа 57,0 30,0 77,0 62,4 29,0

Макс. температура подаючої магістра-
лі (вхід розсолу)

°C 25 25 25 25 25

Мін. температура подаючої магістралі
(вхід розсолу)

°C 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5

Теплоносій (вторинний контур)       
Об'єм л 3,3 3,5 3,8 4,6 5,7
Мінімальна об’ємна витрата л/г 650 850 1160 1450 1990
Залишковий напір за мінімальної
об’ємної витрати

мбар 610 680 625 660 540
кПа 61,0 68,0 62,5 66,0 54,0

Макс. температура подаючої магістра-
лі

°C 65 65 65 65 65

Вказівка
Інші технічні характеристики: Див. „Технічні характеристики
розсільно-водяних теплових насосів“.

Технічні дані (продовження)
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Розміри

< 42 В
230 В~/
400 В~

120
210

300
390

36

600

A B C D E

88
897

598
010

81

12
55

680

480

F

ABCDE

A Подаюча магістраль первинного контуру (вхід розсолу у теп-
ловий насос), підключення Cu 28 x 1,5 мм

B Зворотня магістраль первинного контуру (вихід розсолу з
теплового насоса), підключення Cu 28 x 1,5 мм

C Подаюча магістраль вторинного контуру (ємнісний водона-
грівач), підключення Cu 28 x 1,5 мм

D Подаюча магістраль вторинного контуру (опалювальні кон-
тури), підключення Cu 28 x 1,5 мм

E Зворотня магістраль вторинного контуру (опалювальні кон-
тури і ємнісний водонагрівач), підключення Cu 28 x 1,5 мм

F Верхня панель ззаду, відкрита

Технічні дані (продовження)
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Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08135 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua  

http://www.viessmann.ua
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