
VIESMANN VITOCAL 300-G/350-G
Розсільно-водяні теплові насоси, 20,5 - 85,6 кВт

Водо-водяні теплові насоси, 25,4 - 117,8 кВт
1- і 2-ступеневі

Теплові насоси з електроприводом для опалення та при-
готування гарячої води у моновалентних або бівалентних
опалювальних установках

VITOCAL 300-G   
Температура подаючої магістралі до 60 °C
■ Тип BW 301.A21 - A45

1-ступеневий тепловий насос без вбудованих циркуля-
ційних насосів, також як 1-а ступінь (ведучий) 2-ступе-
невого теплового насоса

■ Тип BWS 301.A21 - A45
2-а ступінь (ведений) 2-ступеневого теплового насоса,
без власного контролера

VITOCAL 350-G   
Температура подаючої магістралі до 70 °C

■ Тип BW 351.B20 - B42
1-ступеневий тепловий насос без вбудованих циркуля-
ційних насосів, також як 1-а ступінь (ведучий) 2-ступе-
невого теплового насоса

■ Тип BWS 351.B20 - B42
2-а ступінь (ведений) 2-ступеневого теплового насоса,
без власного контролера

VITOCAL 350-G   
Температура подаючої магістралі до 70 °C
■ Тип BW 351.B20 - B42

1-ступеневий тепловий насос без вбудованих циркуля-
ційних насосів, також як 1-а ступінь (ведучий) 2-ступе-
невого теплового насоса

■ Тип BWS 351.B20 - B42
2-а ступінь (ведений) 2-ступеневого теплового насоса,
без власного контролера
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Технічний паспорт
№ для замовлення й ціни: див. прайс-лист



A Погодозалежний цифровий контролер теплового насоса
Vitotronic 200

B Конденсатор
C Випарник
D Герметичний компресор Compliant Scroll

■ Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому коефіцієнту
потужності COP (Coefficient of Performance) згідно з EN 14511:
До 4,8 при B0/W35

■ Моновалентний режим опалення приміщень і нагрівання пит-
ної води

■ Макс. температура подачі для високого комфорту питної води
до 60 °C

■ Низький рівень шуму і вібрацій завдяки конструкції, яка оптимі-
зує шумоутворення

■ Незначні експлуатаційні витрати за найвищої ефективності в
кожній робочій точці за рахунок інноваційної діагностичної
системи холодильного циклу (RCD) з електронним розширю-
вальним клапаном (ЕРК)

■ Для 2-ступеневої моделі (тип BW+BWS):
найвища варіативність за рахунок комбінації модулів, зокрема
з різною потужністю;
простіше транспортування через менші й легші модулі.

Тільки тип BW:
■ Простий у керуванні контролер Vitotronic з текстовою та гра-

фічною індикацією для роботи у режимі погодозалежного опа-
лення, з функціями охолодження „natural cooling“ і „active
cooling“

■ Можливість підвищення продуктивності за рахунок каскаду-
вання:
від 21,2 до 428,0 кВт

■ Оптимізоване використання власної електроенергії фотоелек-
тричних установок

■ Можливість виходу в Інтернет за допомогою Vitoconnect (при-
ладдя) для керування й технічного обслуговування через
додатки Viessmann

Заводські настройки, тип BW
■ Повнокомплектний тепловий насос компактної конструкції як 1-

ступеневий тепловий насос або як перша ступінь (ведучий) 2-
ступеневого теплового насоса

■ Шумопоглинальні регульовані опори

■ Погодозалежний контролер теплового насоса Vitotronic 200 з
датчиком зовнішньої температури

■ Електронне обмеження пускового струму і вбудований
контроль фаз

Заводські настройки, тип BWS
■ Тепловий насос компактної конструкції у якості 2-ї ступеня

(ведений)
■ Шумопоглинальні регульовані опори

■ Електричний з’єднувальний кабель для 1-го ступеня (голов-
ного компонента)

■ Електронне обмеження пускового струму

Переваги Vitocal 300-G
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Технічні характеристики розсільно-водяних теплових насосів

Тип BW/BWS  301.A21 301.A29 301.A45
Робочі дані відповідно до стандарту EN 14511 (B0/W35,
різниця температур 5 K)

 
   

Номінальна теплова потужність кВт 21,2 28,8 42,8
Потужність охолодження кВт 17,0 23,3 34,2
Споживана елек. потужність кВт 4,48 5,96 9,28
Коефіцієнт потужності ε (COP)  4,73 4,83 4,60
Розсіл (первинний контур)     
Об’єм л 6,5 8,5 11,5
Мінімальна об’ємна витрата л/год 3300 4200 6500
Втрата тиску при мінімальній об’ємній витраті мбар 70 95 154
 кПа 7 9,5 15,4
Макс. температура подачі (вхід розсолу) °C 25 25 25
Мін. температура подачі (вхід розсолу) °C –10 –10 –10
ГВП (вторинний контур)     
Об’єм л 6,5 8,5 11,5
Номінальна об’ємна витрата л/год 3740 5050 7360
Втрата тиску при номінальній об’ємній витраті мбар 120 130 210
 кПа 12 13 21
Мінімальна об’ємна витрата л/год 1900 2550 3700
Втрата тиску при мінімальній об’ємній витраті мбар 38 38 65
 кПа 3,8 3,8 6,5
Макс. температура подачі °C 60 60 60
Електричні параметри теплового насоса   
Номінальна напруга компресора В 3/PE 400 В / 50 Гц
Номінальний струм компресора A 16 22 34
Cos ϕ  0,8 0,8 0,8
Пусковий струм компресора (з обмежувачем пускового
струму)

A < 30 41 47

Пусковий струм компресора за заблокованого ротора A 95 118 174
Запобіжник компресора A 1 x C16A

3-полюсний
1 x C25A

3-полюсний
1 x C40A

3-полюсний
Клас захисту  I I I
Електричні показники контролера теплового насоса   
Номінальна напруга контролера / електроніки В 1/N/PE 230 В / 50 Гц
Запобіжник контролера / електроніки  1 x B16A
Запобіжник контролера / електроніки A T 6,3 A / 250 В
Вид захисту  IP20 IP20 IP20
Електрична потужність, що споживається     
Макс. електрична потужність, що споживається контроле-
ра теплового насоса/електроніки теплового насоса 1-го
ступеня (тип BW 301.A)

Вт 25 25 25

Макс. споживана електрична потужність електроніки тепло-
вого насоса 2-го ступеня (тип BWS 301.A)

 20 20 20

Споживана електрична потужність контролера теплового
насоса/ електроніки теплового насоса 1-го і 2-го ступеня

Вт 45 45 45

Контур охолодження     
Робочий агент  R410A R410A R410A
– Блок запобіжних пристроїв  A1 A1 A1
– Маса нетто кг 4,7 6,2 7,7
– Парниковий потенціал (ПГП)*1  1924 1924 1924
– Еквівалент CO2 t 9,0 11,9 14,8
Допустимий робочий тиск на стороні високого тиску бар 43 43 43
 МПа 4,3 4,3 4,3
Допустимий робочий тиск на стороні низького тиску бар 28 28 28
 МПа 2,8 2,8 2,8
Компресор Тип Спіральний герметик
Масло в компресорі Тип Emkarate RL32 3MAF
Об’єм масла в компресорі л 2,65 3,25 3,38
Доп. робочий тиск     
Первинний контур бар 3 3 3
 МПа 0,3 0,3 0,3
Вторинний контур бар 3 3 3
 МПа 0,3 0,3 0,3

*1 Базується на П'ятому звіті про стан справ Міждержавного комітету з питань змін клімату (IPCC).

Технічні дані Vitocal 300-G
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Тип BW/BWS  301.A21 301.A29 301.A45
Розміри     
Загальна довжина мм 1085 1085 1085
Загальна ширина мм 780 780 780
Загальна висота без блока керування мм 1074 1074 1074
Загальна висота (кришка блока керування відкрита, тільки
тип BW 301.A)

мм 1267 1267 1267

Маса     
Тепловий насос 1-го ступеня (тип BW 301.A) кг 245 272 298
Тепловий насос 2-го ступеня (тип BWS 301.A) кг 240 267 293
Підключення (зовнішня різьба)     
Подаюча/зворотна магістраль первинного контуру G 2 2 2
Подаюча/зворотна магістраль вторинного контуру G 2 2 2
Звукова потужність (вимірювання на основі стандартів
EN 12102 / EN ISO 9614-2)
Виміряний сумарний рівень звукової потужності за
B0±3 K/W35±5 K

    

– За номінальної теплової потужності дБ(А) 42 48 46
Клас енергоефективності згідно з Директивою ЄС
№ 813/2013

    

Середні кліматичні умови опалення     
– Низькотемпературна область застосування (W35)  A++ A++ A++

– Середньотемпературна область застосування (W55)  A++ A++ A++

Дані потужності опалення згідно з розпорядженням ЄС
№ 813/2013 (середні кліматичні умови)

    

Низькотемпературне застосування (W35)     
– Енергоефективність ηS % 201 211 199
– Номінальна теплова потужність Prated кВт 24 33 49
– Сезонний коефіцієнт продуктивності (SCOP)  5,23 5,48 5,18
Середньотемпературна область застосування (W55)     
– Енергоефективність ηS % 140 138 138
– Номінальна теплова потужність Prated кВт 22 30 45
– Сезонний коефіцієнт продуктивності (SCOP)  3,70 3,65 3,65

Технічні характеристики водо-водяних теплових насосів

Тип BW/BWS у комбінації з „комплектом переобладнання водо-
водяного теплового насоса“

301.A21 301.A29 301.A45

Робочі дані відповідно до стандарту EN 14511 (W10/W35,
різниця температур 5 K)

 
   

Номінальна теплова потужність кВт 28,1 37,1 58,9
Потужність охолодження кВт 23,7 31,4 48,9
Споживана елек. потужність кВт 4,73 6,2 10,7
Коефіцієнт потужності ε (COP)  5,94 6,00 5,50
Розсіл (первинний проміжний контур)   
Об’єм л 6,5 8,5 11,5
Мінімальна об’ємна витрата л/год 5200 7200 10600
Гідродинамічний опір за мінімальної об’ємної витрати мбар 170 260 370
 кПа 17 26 37
Макс. температура подачі (вхід розсолу) °C 25 25 25
Мін. температура подачі (вхід розсолу) °C 7,5 7,5 7,5
ГВП (вторинний контур)   
Об’єм л 6,5 8,5 11,5
Мінімальна об’ємна витрата л/год 2420 3200 5100
Гідродинамічний опір за мінімальної об’ємної витрати мбар 50 55 110
 кПа 5 5,5 11
Макс. температура подачі °C 60 60 60

Вказівка
Інші технічні характеристики: див.„ Технічні характеристики
розсільно-водяних теплових насосів“

Технічні дані Vitocal 300-G (продовження)
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Розміри, тип BW 301.A21 - A45, BWS 301.A21 - A45
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Ліворуч тип BWS, праворуч тип BW

A/E Зворотня магістраль вторинного контуру
B/F Подаюча магістраль вторинного контуру

C/G Подаюча магістраль первинного контуру (вхід розсолу у
тепловий насос)

D/H Зворотня магістраль первинного контуру (вихід розсолу з
теплового насоса)

Технічні дані Vitocal 300-G (продовження)
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A Погодозалежний цифровий контролер теплового насоса
Vitotronic 200

B Конденсатор
C Випарник
D Герметичний спіральний компресор Compliant із проміжним

уприскуванням пари — процес EVI
E Теплообмінник для проміжного уприскування пари

■ Низькі експлуатаційні витрати завдяки високому коефіцієнту
потужності COP (Coefficient of Performance) згідно з EN 14511:
До 5,0 при B0/W35

■ Моновалентний режим опалення приміщень і нагрівання пит-
ної води

■ Температура подаючої магістралі до 68 °C
■ Макс. температура води у контурі ГВП 60 °C у разі викори-

стання попередньо заданих комбінації ємнісних водонагрівачів
■ Низький рівень шуму і вібрацій завдяки конструкції, яка оптимі-

зує шумоутворення
■ Незначні експлуатаційні витрати за найвищої ефективності в

кожній робочій точці за рахунок інноваційної діагностичної
системи холодильного циклу (RCD) з електронним розширю-
вальним клапаном (ЕРК)

■ Для 2-ступеневої моделі (тип BW+BWS):
найвища варіативність за рахунок комбінації модулів, зокрема
з різною потужністю;
простіше транспортування через менші й легші модулі.

Тільки тип BW:
■ Простий у керуванні контролер Vitotronic з текстовою та гра-

фічною індикацією для роботи у режимі погодозалежного опа-
лення, з функціями охолодження „natural cooling“ і „active
cooling“

■ Оптимізоване використання власної електроенергії фотоелек-
тричних установок

■ Можливість виходу в Інтернет за допомогою Vitoconnect (при-
ладдя) для керування й технічного обслуговування через
додатки Viessmann

Заводські настройки, тип BW
■ Повнокомплектний тепловий насос компактної конструкції як 1-

ступеневий тепловий насос або як перша ступінь (ведучий) 2-
ступеневого теплового насоса

■ Шумопоглинальні регульовані опори

■ Погодозалежний контролер теплового насоса Vitotronic 200 з
датчиком зовнішньої температури

■ Електронне обмеження пускового струму і вбудований
контроль фаз

Заводські настройки, тип BWS
■ Тепловий насос компактної конструкції у якості 2-го ступеня

(ведений)
■ Шумопоглинальні регульовані опори

■ Електричний з’єднувальний кабель для 1-го ступеня (голов-
ного компонента)

■ Електронне обмеження пускового струму

Переваги Vitocal 350-G
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Технічні характеристики розсільно-водяних теплових насосів

Тип BW/BWS  351.B20 351.B27 351.B33 351.B42
Робочі дані відповідно до стандарту EN 14511
(B0/W35, різниця температур 5 K)

     

Номінальна теплова потужність кВт 20,5 28,7 32,7 42,3
Потужність охолодження кВт 16,4 23,0 26,3 33,6
Споживана елек. потужність кВт 4,30 5,90 6,50 8,70
Коефіцієнт потужності ε (COP)  4,80 4,90 5,00 4,80
Розсіл (первинний контур)      
Об’єм л 9 11 14 14
Номінальна об’ємна витрата (різниця температур 3 K) л/год 5350 7200 8300 10500
Втрата тиску при номінальній об’ємній витраті мбар 100 50 84 124
 кПа 10,0 5,0 8,4 12,4
Мінімальна об’ємна витрата (різниця температур 4 K) л/год 4000 5400 6200 7900
Втрата тиску при мінімальній об’ємній витраті мбар 63 30 52 78
 кПа 6,3 3,0 5,2 7,8
Макс. температура подачі (вхід розсолу) °C 25 25 25 25
Мін. температура подачі (вхід розсолу) °C –10 –10 –10 –10
ГВП (вторинний контур)      
Об’єм л 8 9 13 13
Номінальна об’ємна витрата (різниця температур 5 K) л/год 3500 4800 5650 7000
Втрата тиску при номінальній об’ємній витраті мбар 42 40 65 99
 кПа 4,2 4,0 6,5 9,9
Мінімальна об’ємна витрата (різниця температур 12 K) л/год 1500 2050 2400 3000
Втрата тиску при мінімальній об’ємній витраті мбар 7 10 16 23
 кПа 0,7 1,0 1,6 2,3
Макс. температура подачі (різниця 6 K) °C 65 68 68 68
Електричні параметри теплового насоса   
Номінальна напруга компресора В 3/PE 400 В / 50 Гц
Номінальний струм компресора A 13,2 21 26 33
Cos ϕ  0,8 0,8 0,8 0,8
Пусковий струм компресора (з обмежувачем пускового
струму)

A 36 39 43 59

Пусковий струм компресора за заблокованого ротора A 101 118 140 174
Запобіжник компресора A 1 x C25A

3-полюсний
1 x C32A

3-полюсний
1 x C32A

3-полюсний
1 x C40A

3-полюсний
Клас захисту  I I I I
Електричні показники контролера теплового насо-
са

  

Номінальна напруга контролера теплового насоса/
електроніки

В 1/N/PE 230 В / 50 Гц

Захист контролера теплового насоса/електроніки  1 x B16A
Запобіжник контролера теплового насоса/електроніки A T 6,3 A / 250 В
Вид захисту  IP20 IP20 IP20 IP20
Електрична потужність, що споживається      
Макс. електрична потужність, що споживається контр-
олера теплового насоса/електроніки теплового насоса
1-го ступеня (тип BW 351.B)

Вт 25 25 25 25

Макс. споживана електрична потужність електроніки
теплового насоса 2-го ступеня (тип BWS 351.B)

 20 20 20 20

Споживана електрична потужність контролера тепло-
вого насоса/ електроніки теплового насоса 1-го і 2-го
ступеня

Вт 45 45 45 45

Контур охолодження      
Робочий агент  R410A R410A R410A R410A
– Блок запобіжних пристроїв  A1 A1 A1 A1
– Маса нетто кг 5,3 7,0 8,6 8,7
– Парниковий потенціал (ПГП)*2  1924 1924 1924 1924
– Еквівалент CO2 t 10,2 13,5 16,5 16,7
Допустимий робочий тиск на стороні високого тиску бар 45 45 45 45
 МПа 4,5 4,5 4,5 4,5
Допустимий робочий тиск на стороні низького тиску бар 28 28 28 28
 МПа 2,8 2,8 2,8 2,8
Компресор Тип Спіральний герметик
Масло в компресорі Тип Emkarate RL32 3MAF
Об’єм масла в компресорі л 1,9 3,4 3,4 3,4

*2 Базується на П'ятому звіті про стан справ Міждержавного комітету з питань змін клімату (IPCC).

Технічні дані Vitocal 350-G
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Тип BW/BWS  351.B20 351.B27 351.B33 351.B42
Доп. робочий тиск      
Первинний контур бар 3 3 3 3
 МПа 0,3 0,3 0,3 0,3
Вторинний контур бар 3 3 3 3
 МПа 0,3 0,3 0,3 0,3
Розміри      
Загальна довжина мм 1085 1085 1085 1085
Загальна ширина мм 780 780 780 780
Загальна висота без блока керування мм 1074 1074 1074 1074
Загальна висота (кришка блока керування відкрита,
тільки тип BW 351.B)

мм 1267 1267 1267 1267

Маса      
Тепловий насос 1-го ступеня (тип BW 351.B) кг 270 285 310 315
Тепловий насос 2-го ступеня (тип BWS 351.B) кг 265 280 305 310
Підключення (зовнішня різьба)      
Подаюча/зворотна магістраль первинного контуру G 2 2 2 2
Подаюча/зворотна магістраль вторинного контуру G 2 2 2 2
Звукова потужність (вимірювання на основі стандар-
тів EN 12102 / EN ISO 9614-2)
Виміряний сумарний рівень звукової потужності за
B0±3 K/W35±5 K

     

– За номінальної теплової потужності дБ(А) 50 52 50 50
Клас енергоефективності згідно з Директивою ЄС
№ 813/2013

     

Середні кліматичні умови опалення      
– Низькотемпературна область застосування (W35)  A++ A++ A++ A++

– Середньотемпературна область застосування (W55)  A++ A++ A++ A++

Дані потужності опалення згідно з розпорядженням
ЄС № 813/2013 (середні кліматичні умови)

     

Низькотемпературне застосування (W35)      
– Енергоефективність ηS % 196 203 213 203
– Номінальна теплова потужність Prated кВт 23 32 37 48
– Сезонний коефіцієнт продуктивності (SCOP)  5,10 5,28 5,53 5,28
Середньотемпературна область застосування (W55)      
– Енергоефективність ηS % 152 153 156 153
– Номінальна теплова потужність Prated кВт 23 34 38 49
– Сезонний коефіцієнт продуктивності (SCOP)  4,00 4,03 4,10 4,03

Технічні характеристики водо-водяних теплових насосів

Тип BW/BWS у комбінації з „комплектом переобладнання водо-
водяного теплового насоса“

351.B20 351.B27 351.B33 351.B42

Робочі дані відповідно до стандарту EN 14511
(W10/W35, різниця температур 5 K)

 
 

Номінальна теплова потужність кВт 25,4 34,7 42,2 52,3
Потужність охолодження кВт 21,1 29,3 35,7 43,8
Споживана елек. потужність кВт 4,50 5,70 6,80 9,00
Коефіцієнт потужності ε (COP)  5,70 6,10 6,20 5,80
Розсіл (первинний проміжний контур)   
Об’єм л 9 11 14 14
Номінальна об’ємна витрата (різниця температур 3 K) л/год 6400 9500 10300 14000
Гідродинамічний опір за номінальної об’ємної витрати мбар 145 80 120 320
 кПа 14,5 8,0 12,0 32,0
Мінімальна об’ємна витрата (різниця температур 5 K) л/год 4800 6500 7700 10500
Гідродинамічний опір за мінімальної об’ємної витрати мбар 90 42 77 124
 кПа 9,0 4,2 7,7 12,4
Макс. температура подачі (вхід розсолу) °C 25 25 25 25
Мін. температура подачі (вхід розсолу) °C 7,5 7,5 7,5 7,5

Технічні дані Vitocal 350-G (продовження)
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Тип BW/BWS у комбінації з „комплектом переобладнання водо-
водяного теплового насоса“

351.B20 351.B27 351.B33 351.B42

ГВП (вторинний контур)   
Об’єм л 8 9 13 13
Номінальна об’ємна витрата (різниця температур 5 K) л/год 4300 5700 7300 9000
Гідродинамічний опір за номінальної об’ємної витрати мбар 68 53 105 154
 кПа 6,8 5,3 10,5 15,4
Мінімальна об’ємна витрата (різниця температур 12 K) л/год 1800 2400 3050 3750
Гідродинамічний опір за мінімальної об’ємної витрати мбар 11 13 23,0 33
 кПа 1,1 1,3 2,3 3,3
Макс. температура подачі (різниця 6 K) °C 65 68 68 68

Вказівка
Інші технічні характеристики: Див. „Технічні характеристики
розсільно-водяних теплових насосів“.

Технічні дані Vitocal 350-G (продовження)
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Розміри, тип BW 351.B20 - B42, BWS 351.B20 - B42
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BCFGH E D A

Ліворуч тип BWS, праворуч тип BW

A/E Зворотня магістраль вторинного контуру
B/F Подаюча магістраль вторинного контуру

C/G Подаюча магістраль первинного контуру (вхід розсолу у
тепловий насос)

D/H Зворотня магістраль первинного контуру (вихід розсолу з
теплового насоса)

Технічні дані Vitocal 350-G (продовження)
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Ми залишаємо за собою право на технічні зміни!

ТОВ "ВІССМАНН"
вул. Валентини Чайки 16
с. Чайки, Києво-Святошинський р-н, Київська обл.
08135 Україна
тел. +380 44 3639841
факс +380 44 3639843
www.viessmann.ua  

http://www.viessmann.ua
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